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1. WSTEP
Specyfikacja techniczna okreéla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-montazowych i
specjalistycznych umotzliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe, techniczne i na
wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie
przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robot.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest projekt budowlany.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami szczegétowymi dla zadania pn. ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) ”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czeé¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdt budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
»,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J ",

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
ST — 00 Wymagania ogdlne

ST - 01 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne

ST —02 Sieci zewnetrzne wodociggowe

ST —03 Drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie
budowy wraz z zataczonym: projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy sfuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, i ksigzka obmiardow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z realizacjg robét

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$é¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostkg upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497
tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1040).



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacij,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug
technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych

Inspektor Nadzoru: osoba sprawujgca:

- nadzor techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscia ich wykonywania,

- nadzdr nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez wykonawce,

- kontrole prawidtowosci stosowania procedur unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich
formalnosci.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa budowlana

Inwestor przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej sktadajacej sie z czesci
opisowe;j i graficznej.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci robot
budowlanych, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng oraz dokumentacje z przeprowadzonego
rozruchu technologicznego z instrukcjami eksploataciji, bhp i p.poz.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione  choéby w jednym w nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoé¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja projektowq
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zahezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika€ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

* zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
zawiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robhoét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parfistwowej
i samorzadowe]j, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robdt, musza
odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)

Zastosowane materialy bedg posiadaty wilasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania norm i beda
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania robét musza uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednia ich jakosé.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrodta ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w tym odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w
trakcie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw miejscowych

materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wlasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moiliwo$¢ zastosowania rdinych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

3. WYMAGANIA DLA SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigieri na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu zapewnienia jakosci {PZJ), projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i w wykonaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucji,
ktérych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym
staraniem.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Czesc szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwoséci w czasie transportu

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu bada# i ich czestotliwos¢
ustali Inspektor w oparciu o normy.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo, statystycznie przy zalozeniu, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanie do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
hiego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych nie péiniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wyhnikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawece Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia wazine legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jeieli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjg techniczng to takie materiaty
i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
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na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét, termindéw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, oraz istotne
informacje o przebiegu roboét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
robét chyba, ze jest inaczej postanowione w umowie na wykonanie robo6t.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do karty obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie}) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukoficzeniu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe
dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj.

llodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z em.

Przy obmierzaniu wykonanych Robot nie beda uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilodci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe (o ile takie beda miaty miejsce) beda mierzone na tych samych zasadach jak te, dla
ktérych podano ilosci.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ waine
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robét

- odbiér techniczny robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr techniczny robét po ich zakonczeniu (préby i préby koricowe)

- odbidr techniczny robét po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad

Przejecie robét (obiektow) przez Zamawiajgcego
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- przejecie czesci robdt

- przejecie wszystkich robét po ich zakoiczeniu zgodnie z umowa

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoé¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora — Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilodé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

0Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoéci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalel przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwilaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wozu
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

c) ustalenia technologiczne

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ
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f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZ)

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

j) sprawozdanie z préb na hydrantach — wybranych przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar Robét jest integralng czeéciag dokumentow Kontraktu. Elementy robot opisujg w sposéb
skrocony zakres robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robét nie powtarza
doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w
Przedmiarze Robot w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.
Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce
wypetnienia warunkéw Kontraktu.

Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowa¢:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i instalacjami,
ktore moga okazac sie niezbedne,

¢ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

stestowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robét,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy {w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dréog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektéw
uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e 0golne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikajace,

¢ wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidfowego wykonania Kontraktu.
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o wszelkie dodatki, optaty badZ inne ptatnoéci, ktére nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze
Robét i ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych
tg pozycjg przedmiarowa.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan zostaty ujete we
wszystkich cenach jednostkowych. Uwaza sig, Zze cena za prace, ktérych nie przedstawiono w
oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementéw
Robét.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscia wigzaca Wykonawce
pozostaje cena elementu robét danej pozycji przedmiarowej.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu
beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robét uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.

9.2.  Warunki ptatnosci i terminy

Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

° Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji Dz.U. 2002 nr 169 poz.
13860bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U.
z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)
° Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 Obwieszczenie Marszatka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2020 poz. 310

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U. 2013r poz.
963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478)

o Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst ujednolicony Dz. U. z
2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony Dz.U. z
2016r po. 191, 298

° Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks pracy Dz.U. 2016 poz. 1666

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach Dz.U. 2016 poz. 1987

o Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2008 nr 199
poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2016 poz.
353
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o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662
z 2015r poz. 1223, 1918)

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272,
1505,z 2016r. poz. 266)

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893)

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz. 2134

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004
nr 109 poz. 1156, Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz.
437).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 2 1993r nr 96 poz. 437).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 poz. 1263).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow budowlanych (Dz.U. 2014 oz. 1040)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie

wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke Dz.U. 2016 poz. 1493

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).
J Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i
trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby
postepowan administracyjnych, sadowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914)
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. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz.U. z 2014r poz. 917)

o Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikéw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
z 2014r poz. 924)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r
Nr 143 poz. 1002).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. z r 1999r. Nr 74 poz. 836).
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r
Nr 109 poz. 719).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r Nr 124 po0z.1030).

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r
poz. 2117).

o Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012r poz. 462).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
{Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.
z 2012r, poz. 463).

o Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r, poz. 352).
] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw

emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz.U. z 2014r poz. 1546)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2013 poz. 1232, 1238,, z
2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z 20166 poz. 266).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199r
Nr 43, poz. 430).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735).

. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30).

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231).

o 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988
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. 0-2 Ogéline zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987

J 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
] 0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

o G-1 Pozioma osnowa geodezyjna {z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

. G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna {(z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

. G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

o G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

o PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

. PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
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ST-01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY
ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robét
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
0. Przepisy zwigzane

BO®NOU S WN R
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych zwigzanych z inwestycja pn. ,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE)”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robét wehodzg:

- Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejgcych sieci).

- Wykopy liniowe

- Ukopy

- Wykopy jamiste

- Wykonanie obsypek

- Zasypywanie wykopéw i dotéw

- Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

- Odwodnienie wykopoéw

- Wykonanie koryt i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie drog

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
Punkty giéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczgtkowy i koficowy
punkt trasy

Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy
wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odkiad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdiniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do 10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreélona wg wzoru:
Is=Pd / Pds

gdzie:

Pd -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych okreslona
Wg wWzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie. Zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
{bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

Materiaty stuzgce do utrwalania punktéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dfugosci okoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,2m i dtugosci od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane S$rednicy od 0,05 do 0,08m i
dtugosci okoto 0,3m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5mm i dtugosci od 0,04m do 0,05m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

Materiaty do zabezpieczen istniejacych sieci

Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejgcych ciggéw
kablowych. Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na ostony powinny byé¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

. Grunty z wykopdw i ukopow - do zasypywania wykopdw.

] Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

° Kruszywa naturalne - spetniajace wymagania:

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
. Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do zasypania wykopdw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw z przeznaczeniem na odkfad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.
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W przypadku stosowania materiatow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezern dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowi podioze
nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania:

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST sa:

- darnina,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznosci
od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mieé szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukfada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,

¢) zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH ~ 5,5.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢é mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.

Zrédia pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego irédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robét.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Whykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Sprzet do robdt pomiarowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystywany sprzet:

- spycharki

- fadowarki

- 2urawie samochodowe

- samochody cigzarowe

- mtoty pneumatyczne

- pity mechaniczne

- koparki

Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki

- spycharki

- topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny

- fopaty, szpadle

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

o Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Zageszczania gruntu (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do profilowania i zageszczania podfoza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem

- koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

tadunki nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie terenu roboét

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami. Polega ono gldéwnie na:

. zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

] usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrdcone murawa ku sobie,

o zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego (projekt), Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Wszystkie roboty, ktdre
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inspektora. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Tyczenie osi trasy nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtoéci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5¢cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy
ulegajgce péiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot

ziemnych.

Tolerancje tyczenia robét ziemnych s3 nastepujace:

. Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

o Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej: + 10 ecm.

o Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

o Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

o Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

o Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub w sposéb
wskazany przez Inspektora. Roboty rozbidrkowe mozina wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wfasnoscia Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce
sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
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Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukeji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym,
przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku Robét rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonad:

J odkopania elementu,

. ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

° rozbicia/demontazu elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretdéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

o demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,

ramowych, kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw,
wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

o oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uiycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiorek barier i poreczy polega min. na:

o demontazu elementdw bariery lub poreczy,

o odkopaniu i wydobyciu stupkdw wraz z fundamentem,

o zasypaniu dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is @ 1,00,

. zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiérki,

J uporzadkowaniu terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:

o odkopaniu kanatu, fundamentéw, faw, kregdw, umocnien itp.,

o ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich péiniejszym rozebraniu,

J rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

o sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatéw,

. zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbidrki,

) ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania wskaznika
zgodnie z norma

o uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

. Wykonanie rozbidrki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych

nalezy przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbidrki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé¢ pitg do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy
demontowaé przy uzyciu wlasciwego sprzetu.

o Obiekty zelbetowe naleiy rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i plyt stropowych.
Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzedzi pneumatycznych.

. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki
acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbidorkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania rob6t rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbad o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczeg6lnosci zabronione jest:

o zwalanie $cian metodga podcinania lub podkopywania,
o prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
. prowadzenie robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie

deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofafo nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
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Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zalezno$ci od ich grubosci palnikiem acetylenowym
lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzi¢, ze
zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddw,
aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji
odpaddw) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowac w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa

5.4. Zdjecie humusu

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé
warstwe humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych.
Humus nalezy zdejmowacé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Wykopy

Wykopy nie obudowane ze skarpami

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byC stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw
Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny by¢ obudowane
i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-10736 Rohoty ziemne --
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.
Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzic ciggta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia $cian.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potoiona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robot powinien wykonac instalacje, ktéra zapewni odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

Warstwy filtracyjne, podsypki
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Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.6. Warunki wykonania podktadu

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie i odbiorze
wykopu przez geologa

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami

- catkowita grubo$¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu

- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora

5.7. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypek:

- zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim
robdt

- przed wykonaniem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych

- uktadanie i zageszczenie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych

0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczania gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby normalnej Proctora

- hasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu écian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

5.8. Odktady

Warunki ogélne wykonania odktaddw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktdére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z robotami budowlanymi.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
drog,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato
to jednoznacznie okres$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inspektora.
Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazéwkami Inspektora.

Jeieli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewie$é na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez inspektora.
Niezaleinie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
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a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkiaddéw, a w szczegélnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalert podanych w normie PN02205:1998 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odkfadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformuowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie warunki ogdlne wykonania nasypdw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia
gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z
ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigzg Wykonawce.

5.9. Profilowanie i zageszczanie podioza

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdine"

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczeséniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wyltacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub
winny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane
przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okredlonymi
ponizej.
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Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos$é zaakceptowang przez
Inspektora, dowies$¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tabeli ponizej.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub winny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli
ponizej. Wskainik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BNN77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
przeprowadzonych metodg obcigzen ptytowych, przy uzyciu piyty dynamicznej (o $rednicy D =

300mm).
Tabela. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podfoza Is
Strefa nasypu Minimalna warto$é Is dla
Godrna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni robét ziemnych od 20 do 50cm 0,97

W przypadku, gdy kontrole zageszczenia oparto na metodzie obcigzen ptytowych, to nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podfoza wedtug: PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$é gruntu podioia podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub winny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

Humusowanie, darniowanie, obsianie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do
25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie
reczne lub mechaniczne. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej
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b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Tymczasowe drogi kofowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajgce] z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren
wyréwnac i odtworzy¢ do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Sprawdzanie robdét pomiarowych

Sprawdzanie robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

. robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,

] wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzié tasma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Sprawdzenie usuniecia humusu lub/i darniny

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

. powierzchni zdjecia humusu lub/i darniny,
. grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,
o prawidtowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robét z norma PN-B-06050:1999 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Sprawdzenie wykonania wykopéw

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ zgodny z zatozong wartosci w ST. W przypadku gruntéw,
dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo,
zgodnie z normg PN-5-02205: 1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze adchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejacymi sieciami

Kontrola jakosci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

- trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw

- przebiegu sieci na zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
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- prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

Sprawdzenie wykonania wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

. Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezgco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robdt ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

. Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
o Badanie dostaw materiatow do zasypania wykopu powinna by¢ okre$lona metodami

makroskopowymi na probkach pobranych z kaidej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego Zrodta.

. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100mb
zasypania wykopu po instalacjach zbada wskainik zageszczenia podioza. Oznaczenie wskainika
zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

. Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w
nasypie i wykopie gruntu oraz wskainik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Biezgca kontrola Inspektora: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace. :

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagani:

] Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnoziona przez $redni przekréj wedtug
objetosci wykopu w stanie rodzimym.

. Powierzchnia usuniecia humusu jak i wykonanego koryta wyliczona bedzie w m2 jako diugosc¢
pomnozona przez szerokos$¢ pomierzona w miejscach o wymaganej gtebokosci.

. Jednostka obmiarowa zabezpieczenia istniejacych sieci kablowych jest m.

o Jednostka obmiarowg dla tyczenia jest km

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Wymagania dotyczace odbioréw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace pfatnosci podano w ST-00.

Cena jednostki obmiarowej dla prac geodezyjnych, tyczenie

Cena wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
- zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

Cena jednostki obmiarowej dla zdjecia humusu i/lub darniny

Cena 1m2 wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach

31



Cena jednostki obmiarowej robét rozbiorkowych

Cena wykonania robét rozbiérkowych obejmuje:

- odkopanie obiektéw przeznaczonych do rozbiérki,

- demontaz instalacji wszelkiego rodzaju, elementdow konstrukcyjnych betonowych, zelbetowych,
drewnianych i stalowych, w tym rozbidrka maszyn i urzadzen technologicznych,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki

- utylizacja materiatéw z rozbiérki

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia istniejacych sieci

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie rur ostonowych wykonanie inwentaryzacji,

- uporzadkowanie terenu

Cena jednostki obmiarowej wykopdéw

Cena wykonania 1m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robét

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek

- odwodnienie wykopu na czas budowy

- profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp

- zageszczanie powierzchni wykopdéw

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad

- rozplantowanie urobku na odktadzie

- wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych

- rekultywacje terenu

Cena jednostki obmiarowej profilowania i zageszczania podtoza

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostki obmiarowej humusowania lub/i darniowania

Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, rozporzadzenia i normy

o 0-1 0gdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988

. 0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987

. 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjneji kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
. 0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

° G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986
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o G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

o G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasck.

. PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

o PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czeé¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

o PN-EN 1997-2:2009Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego

. PN-EN 933-1:2012Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

. PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

° PN-EN 1367-1:2007Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

o PN-EN 1744-1+A1:2013-05Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$é 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prabek
. PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

o PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

° PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimnoze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).

o Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

o Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
o Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

10.2. Inne dokumenty

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).

. Instrukcja badar podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
o Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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ST-02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - SIECI ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE

SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
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Obmiar robot
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy instalacji zewnetrznych wodociggowo-kanalizacyjnych dla inwestycji pn.
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) ”

1.2. Zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe sieci zewnetrznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacjg Techniczng "Wymagania ogdine" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne" pkt
2. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1. Rury przewodowe

Wykonawca zobowiagzany jest:

. Dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Budowlanej i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

. Wszystkie elementy nalezy dostarczy¢ lub wykonaé z zachowaniem nastepujgcych
parametréw:

- dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspétczynniku K <
0,1 mm, posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeii do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow

Wymagania dla rur PE:

. potaczenia: zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo, roztaczne, 1SO z armaturg dla matych
Srednic

o rury z PELIOORC SDR11 PN16 dla sieci i rury z PEIOORC SDR17 PN10 dla przewiertéw

o ksztattki do sieci wodociggowej z materiatu odpowiednio dla sieci

] rury i ksztattki wykonane zgodnie z norma PN:EN12201. Medium — woda pitna

. wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnie¢ i pecherzy

. barwa — niebieska dla sieci rozdzielczej, barwa jednolita na catej powierzchni rury pod
wzgledem odcieni i intensywnosci, dla rur do przewiertéw dopuszcza sie rury czarne z niebieskim
paskiem

J cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu,

U wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date

. ksztattki do zgrzewania elektrooporowego musza posiada¢ znormalizowany kod kreskowy
zawierajgcy parametry zgrzewania

o kotnierze do kréécéw PE — stal nierdzewna wraz ze $Srubami, twarda

2.2. Armatura

Zasuwy

Stosowaé zasuwy kotnierzowe, klinowe, z migkkim uszczelnieniem, bezdtawikowe z gtadkim i réwnym
przelotem, zgodnie z PN-EN 558-1 oraz posiadajgce atest PZH.
¢ ci$nienie nominalne PN16
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gtadki przelot bez gniazda

klin z zeliwa sferoidalnego ze statg nakretka klina, catkowicie nawulkanizowany guma EPDM.
Petny przelot przez kiin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej czesdci klina umozliwiajaca
zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych, dopuszczony do kontaktu
z woda pitna

korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem wyposazony w
pierscien oporowy

uszczelnienie trzpienia — uszczelka wargowa z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy NBR
umieszczonych na poliamidowej tulei i pierscienia uszczelniajaco-zgarniajgcego z gumy NBR
zewnetrzne uszczelnienie trzpienia — znajduje sie w rowkach pomiedzy pokrywa a korpusem
Sruby mocujace pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy, zagtebione w gniazdach i zalane masa
plastyczng na gorgco

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej wykonywana
metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL

przedtuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika petnego, ocynkowanego ogniowo

sprzegto taczace wrzeciono z trzpieniem wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo lub z
zeliwa sferoidalnego (nie dopuszcza sie zeliwa szarego)

nasadka do klucza zeliwna

zasuwy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Stosowac skrzynki zasuw duze w pasie drogowym na betonowym pierécieniu a w terenach
zielonych obtozone kostkg lub pierscieniem betonowym.

Hydranty

hydrant nadziemny z podwdéjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem odpowiadajgce normom
PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

potaczenia kotnhierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN10

korpus gérny, korpus dolny, kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693),

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komaérkowej,
kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

zawOr napowietrzajgcy zabudowany w pokrywach hydrantu,

pierscien dodatkowy typu o-ring w gdérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy slizgu przed korozja,

mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony

Ksztattki zeliwne

kotnierze facznikdéw owiercone na cisnienie PN16
korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7
mosiezne pierscienie zaciskajace i zabezpieczajace przed wysunieciem

36



s uszczelki wargowe wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgca tatwy i szybki montaz ochrona
antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN
30677
e Sruby (PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkfadki (PN-EN

ISO7091:2004) ze stali nierdzewne;j

2.4. Skiadowanie

Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuisze sktadowanie rur powinno

odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno

nakrywad uniemozliwiajagc przewietrzanie. Rury o rdéznych $rednicach i grubosciach winny by¢

sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na

spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach

drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie

dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposdb uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla przewodoéw $rodkéw ostroznosci.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Armatura

Armature, zaleca sie magazynowaé w stabilnej pozycji lezacej w koszach lub kartonach z

zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe].

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen

mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania wiasciwosci ochronnych powtoki z

zywicy epoksydowej, nalezy zapobiega¢ szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powltoke - np.

promieniowaniu UV. Ksztaftki i armature zeliwng nie nalezy przez diuzszy czas przechowywaé na

wolnym powietrzu.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdélne" pkt

4.0.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem

zapewnienia jakosci ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac w szczeg6lnosci nastepujace,

$rodki transportu:

o samochody skrzyniowe,

J samochody dostawcze,

o ciggniki kotowe,

o przyczepy samochodowe.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Armature zaleca sie i transportowaé¢ w stabilnej pozycji lezgcej w koszach lub kartonach z
zastosowaniem przekfadek z kartonu lub folii pecherzykowe;j.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie ksztaftki kotnierzowej pod warunkiem uzycia
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do jego transportu palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem sie a tym samym mozliwoscia
powstania uszkodzen mechanicznych powtoki. Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwosé uszkodzenia
powtoki, uzywanie zawiesi stalowych do bezposredniego opasania ksztattki, zrzucanie z srodkéw
transportu lub ciggniecie po terenie itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci zewnetrzne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rohét. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci paristwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajjce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Zgodnie ze specyfikacjg ,Roboty przygotowawecze, rozbidrkowe i ziemne”

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie ze specyfikacja ,Roboty ziemne” mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robét sieciowych.

W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatéw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Warunki uktadania sieci

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji. Sposéb posadowienia przewoddw jest
uzalezniony od istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to w zasadzie do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez
kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyrdwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min. 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utoZzenia
przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podioze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B10725.

Gteboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gleboko$¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajgcych — izolacji cieplnej ustala PN-B 10725 punkt 4.1.1 norma. Wedlug tej normy
gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,40 m.

W przypadku utozenia przewoddow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone elementami termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Zasady montazu rurociagéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢é sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie moga
mie¢ uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekraczac + 0,05m. Odchylenie osi ufozonego przewodu od ustalonego w
planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu - podyspce. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyréwnywaé kierunku ufozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrécié
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE-
HD wynosi 50 x D (gdzie D to srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu,
w miejscu ostonietym przed bezposérednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur s przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podiozu.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowal generalng zasade, ze przy fgczeniu rur i ksztattek PE-HD obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. taczenie rur PE-HD nalezy wykonywad za pomocy zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych od Dy 63 mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania zasad
producenta zwrdcic¢ uwage na:

J prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

J zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

] dokfadne wyrdéwnanie koricéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania korficéw rur - w granicach 210-220°C,

. bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

. wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

. utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricdwek rury byt mozliwie krdtki ze wzgledu na
duzg wrazliwosc¢ na utlenienie,

J site docisku w czasie dogrzewania, aby byfa bliska zeru,

. site docisku w czasie chtodzenia ziacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym

poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

. inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,
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- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych
odchylenl podanych przez danego producenta.

Potaczenie elektrooporowe odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.
W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone korcdwki rur z PE-HD, a nastepnie przepuszcza
sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja
producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koricéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma wiasne parametry zgrzewania. S3 one zapisane badz na zlgczu w
postaci nadruku, badZ? w postaci kodu kreskowego, badz? na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskainiki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okresélaja producenci
ztacz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka przewoddéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewodéw powinna zostac
wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o
projektowanych $rednicach pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury.
Zwigzane jest to z koniecznoscig dokladnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury.
Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdiuz przewodu po czym
nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Wysokos$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietaé, aby przy
zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyze]j wierzchu rury przekraczata 20 cm.
Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada
inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwa piasku na okoto 30 cm,
zagesci¢ i utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawcza PVC z wkiadka metalowag (odpowiednia w
oznaczeniu dla wody pitnej). Koficdwki tasmy nalezy podigczy¢ do elementéw metalowych, np.
zbrojenia.

MontaZ armatury

Montaz armatury przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych dostawcow.

5.4.2. Montaz elementéw uzbrojenia rurociagéw cisnieniowych

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe, nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg, w trakcie
budowy przewodu.

Na sieciach wodociggowych nalezy instalowaé zasuwy Zeliwne kotnierzowe z obudowa, trzpieniem
teleskopowym oraz skrzynkg uliczna.

Kazda zasuwa Zeliwna powinna spoczywac na betonowym podfozu niezaleznie od rodzaju gruntu. Przy
montazu zasuw nalezy instalowaé trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyiej granicy
przemarzania gruntu. Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne. Skrzynke
uliczng do zasuw nalezy obrukowacd. W terenie nieutwardzonym kazda skrzynka zasuwowa musi by¢
zabudowana z uzyciem pierscienia betonowego.

5.4.3. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez betonowe Sciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywaé jako szczelne
i elastyczne w specjalnych tulejach ochronnych dla przejs¢ szczelnych.
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5.4.4. Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodéw i zbiornikéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2015-10, prébe szczelnosci sieci wodociggowych przeprowadzié¢ zgodnie z
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

5.4.5. Kolizje terenowe

W przypadkach skrzyzowan projektowanych przewoddw z istniejgcymi przewodami nalezy zastosowaé
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejagcego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych, teletechnicznych
oraz sieci gazowych przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania tych przewodéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine” pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét
zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezel
wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

- badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

- jakosci wykonanych robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i PZ). Do Woykonawcy naleiy réwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowiagcych podstawe odbiordw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

oraz zgodnie z warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COPRIT
Instal.

Badania, te powinny obejmowac w szczegdInosci:

. sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

. sprawdzenie szerokosci wykopu,

. sprawdzenie gtebokosci wykopu,

. sprawdzenie odwodnienia wykopu,

° sprawdzenie szalowania wykopu,

o sprawdzenie zabezpieczenia od obciagzen ruchu kotowego,

J sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

o sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

J sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

. sprawdzenie wykonania potgczent przewoddw i ksztattek

. sprawdzenie utozenia przewodu,

. badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gidéwnej przewodu,
o badanie szczelnosci przewodu,

o badania bakteriologiczne wody dla przewoddéw wodociggowych.
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Proby szczelnosci nalezy wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami
norm oraz wytycznymi producentéw rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodéw cisnieniowych, witasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

7. OBMIAR ROBOT

Dtugosc sieci obmierza sie w metrach.

Ksztattki i armature obmierza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne"” pkt 7.

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

¢ Dziennik Budowy;

» dotyczacy jakosci wbudowanych materiatéw;

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opaddw atmosferycznych.

e przydatnosci podioza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podioia, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

¢ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

¢ zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

¢ podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
¢ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

o dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

* szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

¢ montazu armatury i studzien

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okresionymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czeéciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

J protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodoéw;

. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$é¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowieni dotyczacg usuniecia usterek;

o aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

o protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

og6lne"

Cena wykonania 1mb sieci wodociggowej obejmuje:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze i wytyczenie tras

. zakup i dostarczenie materiatow;

e wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

. zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

. odwodnienie wykopu;

. przygotowanie podtoza;

. utozenie rur

. montaz armatury

o badania szczelnosci sieci

e dezynfekcja sieci

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenu robét;

. przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych do oddania
sieci do uzytkowania

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewoddéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

° PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

U PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

o PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

o PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa
L PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustdéw i studzienek wiazowych wykonane ze stali i
stopéw aluminium

. PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 4: Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane z betonu
zbrojonego stala

. PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwieniczenia wpustéw i studzienek wlazowych wykonane z materiatow
kompozytowych

. PN-EN 124-6:2015-07 Zwiericzenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwiericzenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U)

. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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ST-03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - DROGI

SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét
Odbidr robét
Podstawa ptatnosci
0. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ”

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Zakres robdt objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg — opisami technicznymi i rysunkami i obejmuje budowe lub odtworzenie nawierzchni
drég, chodnikéw i placéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych i obejmuja:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie podbudowy z asfaltobetonu,

- czyszczenie i skropienie warstw,

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych,
- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych

bitumicznych,

- wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

- wykonanie warstwy Scierainej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaftem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3 oraz optymalng iloécig wody,
ktory po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9
MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
{100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Mieszanka mineralno-asfaitowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, uktadana i zaggszczana na goraco.

Modut sztywnoséci. Jest to stosunek napreienia Sciskajgcego przy pefzaniu do odksztafcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okre$lonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréow
technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu
wzdiuz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Pefzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.
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Podbudowa z ttucznia kamiennego. Cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw noénych z ttucznia i klinica kamiennego.
Podsypka. Warstwa wyrdwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatéw.
Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosdci sg zgodne z recepty laboratoryjna.
Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odpornosé¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddane] bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podioze dla podsypki.
Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okresdlona wedtug
wZzoru:
Is = pa/ pas
gdzie:
pa - gestoéé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3),
pes - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosdci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, stuigca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].
Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktore tgczy sie z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zéite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.
Destrukt asfaltowy {frez) — material mineralno — bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchéw
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezowania warstwy lub warstw
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne” punkt 1.5.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST " Wymagania ogdlne."
2. MATERIALY
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét drogowych sa:
2.1. Kruszywa famane
Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0+31,5mm i0=63mm i wody. Kruszywo tamane niesortowane 0+31,5mm i 0+63mm o uziarnieniu
cigglym lub tamane réinych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie
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zgodne z krzywa dobrego uziarnienia. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna,
podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakgeji kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Skiad ziarnowy
kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

2.2,  Asfaltowa emulsja

Asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa i asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o
wiasciwoséciach zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99",
IBDIM, Warszawa 1999. Asfaltowe emulsje kationowe szybko i $redniorozpadowe powinny spetniac
wymagania podane w tablicy ponizej.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i sredniorozpadowej do wykonania
skropienia warstw nawierzchni:

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
szybkorozpadowa KI-60 | Sredniorozpadowa K2
1. |Zawartos¢ asfaltu, % - 58-62 50-70
2. |Lepkoé¢ w Englera, °E 3-15 >3
3. |Jednorodnosc # 0,063 mm, % <(0,10 <0,10
4. |Jednorodno$é # 0,16 mm, % <0,25 <0,25
5. |Sedymentacja, % <5,0 <5,0
6. |Przyczepnos¢ do kruszywa, % =85 =85
7. |Indeks rozpadu, g/100g <90 ! < 80-130

2.3. Beton asfaltowy do wykonania podbudowy

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig
odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy
poéredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji
asfaltu. Wymagania wobec asfaltow drogowych okreslono w PN-EN 12591.

Wymagania dla kruszywa

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réowne, utwardzone i odwodnione. Skitadowanie wypetniacza powinno sie
odbywad w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

2.4. Beton asfaltowy warstwy wiazacej

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
warstwy wigzgcej 0+20 mm nalezy stosowad:

= asfalt D-35/50;

= kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004;

= wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/5-96504;
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Mieszanke betonu asfaltowego o uziarnieniu 020 mm na warstwe wiazgcg nalezy produkowac w
wytworni mieszanek asfaltowych. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny wynosié:

= temperatura asfaltu w zbiorniku 145-165°C;

»  temperatura mieszanki mineraino-asfaltowej 140-170°C.

2.5. Beton asfaltowy warstwy $cieralnej

= Kruszywa: grysy, piasek famany i mieszanka drobna granulowana. Skiadowanie kruszywa powinno
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

s Asfalt: Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 dla co najmniej KR4 wg PN-EN 12591:2002. Dla
kazdej dostawy (cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z PN-EN 12591:2002. Nie zezwala
sie na mieszanie asfaltow z réznych rafinerii.

=  Wypetniacz: Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego. Skladowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961.
WT.EmA-99.

= Emulsja asfaltowa i kationowa: Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe
spetniajgce wymagania okre$lone w WT.EmA-99.

2.6. Krawezniki

Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm, typu trapezowego powinny spetnia¢ wymagania normy

BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy,

gatunku 1. Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

= klasa nie nizsza niz B 30,

= npasigkliwo$é nie wieksza niz 4,0%,

=  mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

= Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wieksza niz 3,5mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw

powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,

struktura zwarta.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub posze-

rzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan.

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

= 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego spet-
niajgcego wymagania PN-B-06712,

= 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.

Materiaty na tawe kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy B-15 wedtug PN-

B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

= cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1,

= kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w
sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
zageszczalnosc i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

=  wody wg PN-B-32250,

= mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posia-
dajacych aprobate techniczng IBDIM.

2.7. Obrzeza

Materiatami stosowanymi sg:
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= obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

= beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowiadajacy wymaganiom PN-80/B-06250,

= deski iglaste obrzynane Il ki. do wykonania deskowan,

= cement wg PN-EN-197-1,

= piasek do zapraw wg PN-B-0671.

Nalezy stosowac obrzeza o szerokosci 8 cm i wysokosci 25 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez

rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢

rowne i proste.

Betonowe obrzeia chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z

zastosowaniem podkitadek iprzektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,

szerokosc 5 cm, diugosé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza sig stosowanie

obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednia aprobate IBDiM lub dowolng jednostka

prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatéw zgodnosdci dla

materiatéw do budowy drog w Polsce.

Beton klasy B30 uzyty do produkcji w/w obrzezy powinien charakteryzowac sie:

= nasigkliwoscig ponizej 4%

= $cieralnoscig na tarczy Boehmego 3-4 mm

=  mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodng z norma PN-B-06250.

2.8. Elementy drobnowymiarowe

Ksztattki betonowe wibroprasowane i plytki betonowe

Nalezy stosowaé prefabrykaty posiadajagce Aprobate Techniczng. Dopuszcza sie stosowanie

prefabrykatéw nie posiadajagcych Aprobaty, pod warunkiem spetniania wszystkich ponizej

wymienionych wymagan. Decyzje o zastosowaniu takich prefabrykatéw po sprawdzeniu wynikow

badari laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji wytwdrni oraz wykonaniu niezbednych badan

dodatkowych, podejmie Inspektor Nadzoru.

Wyglad zewnetrzny nalezy badaé¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB-TW-01/96 lub dowolng jednostkg

prawng wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatéw do

budowy drég w Polsce.

Ksztatt i wymiary nalezy bada¢ zgodnie z procedura IBDiM PB-TW-02/96 lub dowolng jednostka prawng

wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatéw zgodnosci dla materiatéw do budowy drég

w Polsce.

Wytrzymato$é na $ciskanie wyrobow

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Mrozoodpornos¢ wyrobow

Mrozoodporno$é powinna by¢ taka, by po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek zostaty

spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

= prébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

»  {3czna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskdw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek zamrazanych,

=  obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%.

Mrozoodpornos¢ nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDIM PB-TW-01/96 lub dowolng jednostka

prawng wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatéw zgodnosci dla materiatow do

budowy drég w Polsce.

Nasiakliwosé

Nasigkliwosé¢ nie powinna przekraczaé 5,0%. Nasigkliwo$¢ nalezy badac zgodnie z procedurg IBDiM PB-

TW-05/96 lub dowolng jednostkg prawng wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatow

zgodnosci dla materiatéw do budowy drdg w Polsce.
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Scieralno$¢

Scieralno$é sprawdzana na tarczy Boehmego, okreélona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac 4,0
mm. Scieralnoé¢ nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDiM PB-TW-06/96 lub dowoing jednostka prawng
wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatéw zgodnosci dla materiatéw do budowy drog
w Polsce.

Szorstkosé

Wskaznik szorstkosci SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosié
nie mniej niz 50. Szorstko$¢ nalezy bada¢ zgodnie z procedurg IBDIM PB-TW-3/4/96 lub dowolng
jednostka prawng wyznaczong lub zatwierdzong do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materiatéw do budowy drég w Polsce.

Podsypka

Nalezy stosowac podsypke piaskowg z piasku spetniajgcego wymogi PN-B-06711. Piasek powinien
posiada¢ ceche zageszczalnosci, tj. wskaznik réznoziarnistosci U = 5.

2.9. Materialy dia oznakowania poziomego

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci nie
mniej niz 0,5 mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas nakfadania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym. Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby nakfadane warstwg grubosci nie
mniej niz 3 mm. Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac w ukiadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania grubowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego 30% (mm), nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdéw pracy i sSrodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie Srodowiska.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujacy sprzet:

] spycharki gagsienicowe,

° koparki samobiezne,

. betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

. zageszczarki ptytowe, lekkie,

o mieszarki stacjonarne,

. walce stalowe wibracyjne,

. zageszczarki ptytowe,

. walce wibracyjne (matogabarytowe),
o ubijaki mechaniczne.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpiyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem
zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Do transportu nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujace srodki transportu:

o samochody samowytadowcze, ciezarowe,

o samochody skrzyniowe, ciezarowe,

o betonomieszarki samochodowe,

o cementowozy samojezdne,

o samochody ciezarowe, skrzyniowe,

o samochody dostawcze,

o samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Mieszanke betonu asfaltowego naleiy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbhudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw
termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie prac pomiarowych

Zgodnie ze specyfikacjg ST-01 roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Zgodnie ze specyfikacjg ST-01 roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne.

5.3. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uiyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowang. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé¢ pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyisza od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilizy¢ okredlong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Koszt napraw wyniktych
z niewlaéciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
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5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospodtka, ttuczen)
Podioze
Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym. Kontrola
jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usungc.
Przygotowanie kruszywa famanego
Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskaé ciggtosc¢
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej.
Transport i rozécietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed wysychaniem i segregacja.
Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdch warstwach o grubosciach
uzgodnionych z Inspektorem. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotycza kazdej z
warstw technologicznych.
Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkdw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne zagtebienia za pomoca ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
Zageszczenie
Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gfadkimi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac
warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé
réwnomierne na catej szerokosci.
Wymagania jakosciowe dla podbudowy
= Zgodno$c rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ 1cm + 0
cm. Czestotliwosé badan co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.
= ROwnosc podbudowy w przekroju podtuznym
Odchylenie profilu podiuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa fata, nie powinny przekracza¢ przy ukfadaniu
mechanicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
= Zgodno$c spadku i rownos$¢ podbudowy
Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej. Réznice
wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o +0,5 %. Odchylenia réwnosci profilu
poprzecznego mierzone tatg profilowa z poziomica, nie powinny przekraczaé 12 mm.
=  Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej.
Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10 cm, -5 cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowe;j.
= Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubosé wykonane]j podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinna
przekroczy¢ grubodci projektowanej o wiecej niz £10 %.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji
Projektowe;j.
= Zageszczanie podbudowy
Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.
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»  Nos$nosc i zageszczenie podbudowy
a) nosno$c podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie ptyta
VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli.
Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy:

Podbudowa z kruszywa l Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta
o wskazniku no$nosci wios o $rednicy 30 cm, MPa
 nie mniejszym niz pierwsze obcigzenie, E; ] drugie obcigzenie, E:
120 100 [ 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu

obcigzenia od 0,25 + 0,35 MPa.
b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscia:

LB
EI
powinien mie¢ wartoé¢ nie wieksza niz 2,2.

5.5. Czyszczenie i skropienie warstw
Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie polega na usunieciu luZnego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uiyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajgce sie usungé¢ mechanicznie, nalezy
usunaé recznie za pomocg dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio
przed skropieniem, nawierzchnie mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.
Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi
prébne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci
lepiszcza w zaleznos$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje
Inspektora. Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy
uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac
sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej, Wyko-
nawca zabezpiecza skropiong powierzchnie, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsja éredniorozpadowa w ilo$ci 0,5+0,7 kg/m?,
a ulozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowa w ilosci:

*  0,4-0,5 kg/m? dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

* 0,1-0,3 kgim? dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami wigzaca i $cieralna.
Utozenie nastepnej warstwy moze nastapic po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.6. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zagdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.
Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikéw,
wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich skiadu:

= zawartosc lepiszcza: 0,3% (m/m),

= zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

®  zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).
Przygotowanie podtoza
Podtoze (podbudowa z kruszywa tamanego) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni:

= ustabilizowane i nosne,

= czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

= wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ 15 mm.
Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.
Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
W celu polepszenia pofaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wediug norm lub aprobat
technicznych.
Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej np. mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie
asfaltu modyfikowanego guma lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.
Préba technologiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inspektora préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepty
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
Odcinek préobny
Przed przystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdw zageszczania.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku
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probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do
wykonania podbudowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
Potaczenie miedzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwafosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w iloéci 0,5 - 0,7 kg/m?.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywad réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzagdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe]j podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji
lub walce ogumione.
Polaczenia technologiczne
Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.
5.7. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu
Przygotowanie podioza
Podtozem dla uktadanej warstwy wigzgcej jest utozona warstwa podbudowy. Podtoze przed utozeniem
warstwy wigzgcej zostanie oczyszczone i skropione asfaltowa emulsjg kationowa szybkorozpadowa.
Kontrola jakosci wykonanego podioza
Kontrola polega na sprawdzeniu:
a) spadkéw poprzecznych, pochyleni podtuznych nie rzadziej niz 100 m,
b) réwnosci podtuznej w sposdb ciagly - planografem,
c) ilosci skropienia.
Whbudowywanie mieszanki
"  Warunki ogélne
Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposéb ciagly, bez
przerw, uktadarka z wtgczong wibracja. Elementy ukfadarki rozktadajgce i dogeszczajgce mieszanke
powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem Robét. Roboty powinny odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej +5 °C).
= Ukfadanie
Szerokos¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szerokoscig pasa. Ukfadanie
nalezy wykona¢ na odcinkach zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.
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= Zageszczanie mieszanki
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi i
ogumionymi.
»  Wykonanie ztaczy
Potaczenia z istniejgcg nawierzchnig oraz faczenia dziatek roboczych nalezy smarowac emulsjg
kationowa szybkorozpadowa. Krawedzie smarowane powinny by¢ réwno dociete.
=  Wymagania jako$ciowe dia wykonanej nawierzchni
- wskaznik zageszczenia 1,0;
- rownos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia =6 mm;
- grubos¢ warstwy: tolerancja + 10 % grubosci projektowane;j;
- szerokos$¢ warstwy: tolerancja = 5cm;
- niweleta: tolerancja £ 10 mm;
- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%.
= Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjy
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej pofozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej pofozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
= Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
* Rzedne wysokosciowe
- wskaznik zageszczenia 1,0;
- réwnos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia £6 mm;
- grubo$¢ warstwy: tolerancja + 10 % grubosci projektowanej;
- szeroko$¢ warstwy: tolerancja + 5cm;
- niweleta: tolerancja = 10 mm;
- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%.
5.8. Wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu
Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Wykonawca przygotuje, w powigzaniu z uznanym niezaleznym laboratorium, "recepte roboczg" dla
mieszanki asfaltowej, ktéra wymaga zgody Inspektora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na:
= doborze sktadnikow mieszanki,
= doborze optymalnej ilosci asfaltu,
= okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony
na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Badanie koleinowania w
koleinomierzu kotowym nalezy wykonaé na prébkach pobranych z odcinka prébnego.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2% w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb iw ilosciach
okreélonych w recepcie.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ podana przez
producenta.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwe $cieralng
nie powinny by¢ wieksze od 6 mm.

Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy S$cieralnej, warstwa wiazgca bedzie oczyszczona i skropiona emulsjg as-
faltowa.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Whbudowywanie i zageszczanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w ukfad z au-
tomatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety. Zageszczanie mieszanki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. WskaZnik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej.
réwnolegle lub prostopadle do krawedzi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm.

5.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi norm.

Elementy betonowe winny speinia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej,
stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio
uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy
uktadaé¢ mozliwie $cidle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczes$nie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny,
po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeini¢ zasypkg z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym
przejéciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50
m2 i czestotliwoscig 753100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta
warstwg piasku grubosci 1+1,5 em. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w
ciagu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni
i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

o od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
° od wymaganej osi+1cm,
o od wymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w STWIORB Wymagania Ogélne punkt 6.
6.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Kontrola Jakosci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byé przeprowadzana na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocg analizy sitowej. Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 Do
kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
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Kontrola no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ co najmniej w
dwoch przekrojach na kazde 1000 m i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koricowe;j
fazie zageszczenia, co najmniej w dwdch miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Kontrola
szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 5
miejscach dla catego odcinka.
Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodnosé z
projektem profilu podtuznego sprawdza sie przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Réwnosé¢ w
przekroju podtuznym sprawdza sie przynajmniej w 5 miejscach dla calego odcinka. Sprawdzenie
spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomicg. Spadki poprzeczne i réwnosé
podbudowy sprawdza sie co najmniej 10 razy na 1 km.
6.2.  Czyszczenie i skropienie warstw
Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kon-
trolowa¢ dla kazdej dostawy wilasciwosci lepiszczy podane w tablicy ponizej.
Witasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét:
I s | Kontrolowane
Rodzaj lepiszcza S —
wiasciwosci
Emulsja asfaltowa kationowa | lepkosc EmA-99
Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci
roztozonego lepiszcza, atesty producenta. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru
ustali zakres wykonania Robédt poprawkowych.
6.3. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu
o wartosci podane w tablicy:
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznaczen gruboéci oraz ilosci
duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz

Badanie wedtug normy

6000 m? lub

i droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m? lub
2. — maty odcinek budowy <10

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. inspektor ma prawo sprawdzad odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dziatke robocza. Do odcinka
czeéciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czeéciowym.

Niezaleinie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos$¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢é wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wediug PN-EN
12697-6.

58



Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartoé¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzane]j prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne
podane w pkt. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.
Réwnoé¢ podiuzna i poprzeczna
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég nalezy stosowaé¢ metode
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywac w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne.
Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na
osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng
tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu
dopuszczalnych odchylen.Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢
réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie,
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wykruszen.
6.4. Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu
Badania w czasie dostaw materiatéw
Badania kontrolne nalezy przeprowadzac na reprezentatywnych prébkach. W przypadku stosowania
grysow bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kaidej dostawy optycznej oceny wystepowania oznak
zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzen nalezy wykona¢ badanie pod katem wystepowania
zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niz 1000 ton. Dla asfaltéw badania penetracji, temperatury
micknienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy.

Badania w czasie produkcii mieszanki betonu asfaltowego:

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 |Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skiadnikdw mieszanki dozér ciggty
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

Badania w czasie uktadania nawierzchni
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Czestotliwo$¢ oraz zakres wymaganych badari i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje ponizsza tablica.

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
Rownoé¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rzedne wysokoséciowe warstwy
Uksztaftowanie osi w planie

co 20 m w osi jezdni i na krawedziach

Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata diugoé¢ ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy | cata diugosé

Wyglad warstwy ocena ciggla

Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej pofozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.5. Wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadnosé
pomiaru £ 2°C.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
nalezy okreslac na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty
laboratoryjna.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé wykonana z tolerancja *5 cm.
Nieréwnosci podtuine i poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm. Spadki poprzeczne warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ wykonane z tolerancja + 0,5%. Rzedne
wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ zgodne istniejgcymi rzednymi drogi, z tolerancja 1 cm.
0$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z istniejacg osig drogi, z tolerancja +5 cm. Grubos¢
warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10%.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Warstwa powinna byé réwno obcieta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. Wyglad warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych. Zageszczenie i wolna przestrzeft w warstwie powinny by¢
zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

6.6. Wykonanie kraweznikow

Kontrola przed przystapieniem do Robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola powinna
obejmowaé:
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= wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
= prawidtowo$¢ przygotowania koryta,
= prawidlowos¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
=  zageszczenie betonu,
=  wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy),
= wysoko$¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),
= odchylenie linii kraweznikow w planie (pomiar j.w.),
= doktadnosé wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
= réwnos$¢ gérnej powierzchni kraweznikdéw,
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robét:
= tolerancje wymiaréw wykonanej fawy moga wynosi¢ dla wysokosci £ 10%, a dla szerokosci +
20% wymiaru projektowanego,
= odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢
t1lcm,
= odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosic¢ + 1 cm,
= spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé,
= przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wiekszy od 0,5cm.
Sprawdzenie cech zewnetrznych:
= ogledziny zewnetrzne,
= sprawdzenie wymiarow.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
' wysokoscit1cm
= szerokosci  0,3cm,
* sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01
»  sprawdzenie katéw — wg normy jw,
* sprawdzenie szczerb i uszkodze —wg normy jw,
= wizualne sprawdzenie faktury.
Badania laboratoryjne:
Wykonawca wykona na zadanie Inspektora przy braku Deklaracji Zgodnosci ponizsze badania:
* badanie wytrzymatosci betonu z ktérego zostaly wyprodukowane kraweginiki wg PN-84/B-
04110, dostarcza wytwdérnia kraweznikéw
Badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101.
Badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102.
Badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
Badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115
= badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu prébkach szesciennych
o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w
przypadkach watpliwych
= badania nasigkliwosci betonu na préobkach o nieregularnym ksztaicie wycietych z gotowego
elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych,
= badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach watpliwych,
= badania $cieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystgpieniem
do robét i w przypadkach watpliwych,
6.7. Wykonanie obrzeiy betonowych
Kontrola przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatoéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzenn wystepujagcych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami.

|
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Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnos$cia do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwoéci okreslone w normach.
Badania w czasie Robdt
W czasie Robét nalezy sprawdzac wykonanie:
= koryta pod tawe,
= ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ 1+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeia, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing gitebokos¢.
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
®»  wykonana fawa pod obrzeze.
6.8. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych
Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu
$rodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatléw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.
Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ doraing kontrole wszystkich
asortymentéw Robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnosé
wykonywanych Rob6t z Dokumentacja Projektowa. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od
potrzeb gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uplywem kazdego dnia roboczego.
Kontrola po wykonaniu Robét
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:
= konstrukcje chodnika,
= konstrukcje podbudowy,
= réwnosé nawierzchni,
= profil podtuzny,
= profil poprzeczny,
= réwnolegtos$¢ spoin,
= szerokosc i wypetnianie spoin.
Przeprowadzenie badan
Ustalenie jako$ci materiatéw dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych
prefabrykatéw betonowych oraz pozostatych materiatéw uzytych do budowy chodnika. Piasek uzyty
do wykonania podsypki powinien odpowiadaé¢ PN-79/B-06711. Piasek uiyty na podsypke moze
zawiera¢ domieszke gliny w ilosci nie przekraczajacej 5%.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 300 m2
nawierzchni z plyt betonowych lub kostki betonowej nalezy zdjaé 2 piyty lub kostki betonowe w
dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukiad piyt lub kostek betonowych
chodnika. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ 1 cm. Sprawdzenie
podsypki przeprowadzaé nalezy tak jak sprawdzenie konstrukcji chodnika. Dopuszczalne odchylenia
w podbudowie wynoszg:
= dla grubodci + 10%,
= dla szerokosci+ 5 cm,
= dla spadku poprzecznego + 0,5%,
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 - 300 m* w
miejscach watpliwych, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ = 2 c¢cm. Sprawdzenie profilu
poprzecznego dokonywa¢é nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m? i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
wynoszg = 0,3%.

Sprawdzenie rdwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi£ 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie wypetnienia na dfugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zamierzenie ich szerokosci oraz
gtebokosci wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi do robét drogowych s3:

- m? dla wykonania warstw podbudowy i utozenia nawierzchni

- mb. dla wykonania obrzezy, kraweznikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne wymagania w zakresie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w STWIOR
Wymagania Ogdlne punkt 8.

Ogodlne wymagania w zakresie odbioréw (Inspekcji) robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podano
w STWIORB Wymagania Ogdlne (ST-00), punkt 8.1. Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i
przepiséw w niej przywotanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne”.

Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w punkcie STWiIORB Wymagania Ogélne (ST-
00), pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w
dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek
dodatkowych pfatnosci.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty
dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty odszkodowan w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesiji,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzef, robét itp. niezbednych do wykonania
Robdét Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapic w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

o PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

o PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

o PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

o PN-EN 1367-1:2007 - Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

o PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Analiza
chemiczna

o PN-EN 1097-2:2010 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

o PN-B 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamie famany

o PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

. PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
° BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

o BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

o BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

o PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco. Czesc 22. Koleinowanie

. PN-EN 4259-1:2018-01 i PN-EN SO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i
stosowanie precyzji metod badania.

o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

o przez PN-EN 12697-12:2018-08 (U): Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
mieszanek mineralho-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okredlanie wrazliwosci probek asfaltowych na
wode

. PN-EN 1367-3:2002 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

J PN-EN 12697-23:2017-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 23:
Oznaczanie wytrzymatosci mieszanki mineralno-asfaltowej na rozcigganie posrednie

o PN-EN 12697-27:2017-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan -- Cze$¢ 27:

Pobieranie prébek
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J PN-BN ISO 13473-1:2005 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych, Czeéé 1: Okreslenie sredniej gtebokosci profilu.

o PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

. PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

. PN-EN 13108-20:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20: Badanie
typu

. PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkgji

. PN-EN 14157:2017-11 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

] PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

o PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
elementow powszechnego uzytku

] PN-EN 197-2:2014-05 Cement Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonéw

] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betondw.

. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

o PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnig ulepszong- Wymagania i badania

. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

] PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

) PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie prébek

] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

o PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

) PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalno$ci

o PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

o PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu
Definicje, wymagania, zgodno$é, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

o PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
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