Przedmiar robdt

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYLACZAMI

Dz. ew. 121103_2.0003.3494, 121103 _2.0003.3499/2, 121103_2.0003.3498/2, 121103 _2.0003.3479,

121103_2.0003.3497/4, 121103_2.0003.3496/1, 121103_2.0003.3486, 121103_2.0003.3478/3,
121103_2.0003.3473/2,121103_2.0003.3478/4, 121103_2.0003.3477, 121103_2.0003.3475;

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 4, KNNR 11, KNNR 1, AW-analiza wtasna, Orgbud 922, KNR 2-19, KNNR 2

121103_2.0003.3435

Waluta: PLN
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty pomiarowe
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Obstuga geodezyjna inwestycji, tyczenie i km 022
rzeczowych inwentaryzacja powvkonawcza
KNNR 10111-010- | krotnosé=1.00
043
Z. Roboty ziemne wykopy
1 2 3 4 5
2 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 325,00
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z iransportem
KNNR 10201-060- | urobku samochodami samowyladow.do3 t na odl.do 1
060 km.Grunt kat 111-1V
krotnosé= 1,00
3 | wg nakladow Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 325,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V do Skm
krotnosé= 4,00
3. Roboty ziemne deskowanie
1 2 3 4 5
4 | wg naktadéw Umocnienie peine scian wykopéw wraz z rozbiorkg m2 719,40
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do Im,gleb.do
050 3,0m.Grunt kat. I-1V
krotmosé= 1,00
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4. Wykonanie podsypek i obsypek

2

3

5 | wg nakladow Podtoza pod rurocigg z materialow sypkich - piasek m3 32,70
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 40
6 | wg naktadow Podkiady z ubitych materialow sypkich: obsypka rury m3 91,90
rzeczowych piaskiem
KNNR 20 kromosé= 1,00
7 | wg naktadiow Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi m 218,00
rzeczowych tasmg z tworzywa szfucznego
KNR 2-190219-01- | krotnosc= 1,00
040
5. Roboty montazowe sieci wodociagowe
1 2 3 4 5
8 | wg nakladow Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. m 20,00
rzeczowych Rurociggi o srednicy zewnetrznej 40 mm
KNNR 110307- krotnosé= 1,00
010-040
9| wg nakladow Polgczenie rur polietvlenowych, cisnieniowych o zlgeze 9,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 40 mm za pomocg ksztaltek (przy
KNNR 41011- uzyciu agregatu prgdotworczego),zaslepka
01010-171 krotnosé= 1,00
10 | wg nakladow Rurociggi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej m 198,00
rzeczowych 125 mm
KNNR 41009-050- | kromosé= 1,00
040
11| wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych o zlgcze 12,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 125 mm za pomocq ksztaltek (przy
KNNR 4101 1- uzyciu agregatu prgdotworczego), fuki
05010-171 krotnosé= 1,00
12| wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych o zlgcze 30,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 125 mm metodg zgrzewania
KNNR 41010- czolowego (przy uzyciu agregatu prgdotworczego)
05010-171 krotnosc= 1,00
13 | wg nakladéw Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o polgczeniach szt 7,00

rzeczowych
KNNR 41012-020-
020

zgrzewano-kolnierzowych, tuleje kolnierzowe o srednicy
zewnetrznej 125 mm na luzny kolnierz, kolnierze i sSruby
- stal nierdzewna

krotnosé= 1,00
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2

3

14| wg nakladow Obejmy z nawiertkqg na rur. PE125 mm z zasuwq kpl 9,00
rzeczowych DN32mm
KNNR 110306- kromosé= 1,00
020-090

15 | wg nakladow Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o Srednicy, szt 2,00
rzeczowych trojnik 100/100
KNNR 41014-030- | krotnosé= 1,00
020

16 | wg nakladow Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o srednicy szt 1,00
rzeczowych 110 mm, zwezka 100/80
KNNR 41014-030- | krotnosé= 1,00
020

17| wg nakladow Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80 mm (z kpl 1,00
rzeczowych zasuwgq)
KNNR 41119-030- | krotnos¢=1.00
090

18 | wg nakladéw Zasuwy zeliwne klinowe, kolnierzowe owalne z obudowq kpl 2,00
rzeczowych i skrzynkq uliczng o Srednicy 100 mm
KNNR 41105-030- | kromosc= 1,00
090

19| wg nakladow Kszraltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego lgczone na szt 1,00
rzeczowych uszezelki, o $rednicy: 80 mm, prostka
Orgbud 9220102~ | kromosc= 1,00
01-020

20| wg nakfadow Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba 2,00
rzeczowych typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o srednicy do
KNNR 41606-010- | 110 mm
172 krotmosé= 1,00

21| wg nakladow Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociqgi o 200 m 1,09
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41612-010- | kromosc=2,00
176

22 | wg naktadow Dezynfekeja rurociggow sieci wodociggowych o 200 m 1,09
rzeczowych srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41611-010- | krotnosé= 1,00
176

6. Roboty ziemne zasypanie
i 2 3 4 s

23 | wg nakladow Zakup pospdlki do nawierzchni drogowych m3 200,40
rzecz()wyck krotnosé= 1,00
AW-analiza
wlasnaanaliza
wilasna
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1 2 3 4 5
24 | wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 200,40
rzeczowych podluznych punktowych, obiektowych,rowow
KNNR 10214-010- | spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat. I-I]
krotnoscé= 1,00
7. Roboty odtworzeniowe
1 2 3 4 5
25 | wg nakladow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 580,00
rzeczowych lamanego, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | krotosé= 1,00
050
26 | wg naktadow Gaorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 580,00
rzeczowych lamanego, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | krotosé= 1,00
050
27 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 580,00
rzeczowych standard I warstwa $cieralna,grub.warstwy po
KNNR 60309-030- | zageszczeniu 6 cm. Transportmieszanki samochodem
050 samowylad.do 5 t
krotnosé= 1,00
28 | wg nakladow Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa m2 15,00
rzeczowych tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | krotnosc= 1,00
050
29 | wg nakladow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 15,00
rzeczowych em, kolorowej, ukladane na podsypce piaskowej spoiny
KNNR 60502- wypelniane piaskiem
04010-050 krotnosé= 1,00
30| wg naktadow Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2 20,00
rzeczowych thuczonego, grubosé warstwy po uwatowaniu 20 cm
KNNR 60204-030- | krotnosc= 1,00
050
31| wg nakladow Gorna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2 20,00
rzeczowych tuczonego, grubosé warstwy po uwalowaniu 10 cm
KNNR 60204-050- | krotnosc= 1,00
050
slanta Mucha
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t: i budewlanymi
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