Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu -
Zagospodarowanie terenu
1 Grupa Roboty budowlane - drogi, chodniki, mata architektura, urzadzenia sportowe
1.1 Element Roboty towarzyszace
111 Kalkulacja Pomiary geodezyjne
wiasna Kpl 1
1.1.2 Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzgdkowanie terenu po zakornczeniu prac
wiasna Kpl 1
1.1.3 Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, préb i rozruchu wszystkich instalacji wraz ze sporzadzeniem
wiasna protokotéw Kpl 1
114 Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy
wiasna Kpl 1
115 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wiasna Kpl 1
1.2 Element Prace przygotowawcze - roboty ziemne
1.21 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm -
bpisko, bieznia
O e e
n 13 225,000000
RAZEM:: 13 225,000000|m2 13 225,000
1.2.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-l - wykop pod tawy obrzezy
............................. betonowych(bieznia,skok wzwyz, pchniecie kulg, skokwdal)
Wyliczenie 08 OOt e
. [0,2570,407(4304400) . 83000000
RAZEM:: 83,000000|m3 83,000
1.2.3 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
ST samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°m3, grunt kategorii I-II- wykopy pod podbudowe biezni,
Wyliezenie 08 OOt | e
- __473,000000
RAZEM:: 473,000000/m3 473,000
124 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1l - wykop pod piaskownice w
skoku w dal
:0,50%0,42*8 : 1,680000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  10,040000|m3 10,040
1.2.5 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii |-Il- wykopy pod pchnigcie kulg
0,960000
RAZEM:: 18,360000|m3 18,360
1.2.6 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il - skocznia do skoku w dal
Wy liCzenie 08 OOt | e
e OB0TA 112200000
RAZEM:: 112,200000/m3 112,200
12.7  |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
2680,600000
RAZEM:: 2 680,600000|m3 2 680,600
1.3 Element Bieznia
1.3.1  |KNKRB 6/102/4 |Podsypka piaskowa zageszczona recznie gr 10cm pod tawe obrzeza betonowego i korytek
Wyliczenie 08 OOt | e
... 036%010°430+400) __29,880000
RAZEM:: 29,880000|m3 29,880
1.3.2 KNNR 6/403/3 |Obrzeza betonowe, , podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg -obrzeze
............................. gumowe SBR lub betonowe z naktadkg elastyczng
Wy liCZenie 08 OOt e
e AT L 470,000000]
RAZEM:: 470,000000(m 470,000
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1.3.3 KNRW Utozenie korytka odwodnienia liniowego z pokrywa na tawie betonowe;j
201/8101 |
~400,000000
: 400,000000{m 400,000
1.34
o 8,000000
8,000000 szt 8,000
1.3.5 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa 10cm z zageszczeniem podtoza mechanicznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
10,10*2088,33 | 208,833000
RAZEM:: 208,833000|m3 208,833
1.3.6 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm - kruszywo 0,31
M . [R=0855 M=1000 S=1000
YlCZenie 08 TOD Ot e
12088,33 | 2088,330000
RAZEM:: 2 088,330000|m2 2 088,330
1.3.7 KNR 223/105/3 |Podbudowa betonowa zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 15°cm - beton C20/25 gr 15
cm zbrojony wiéknem polimerowym o dt. minimum 38 mm w ilosci 2.0kg/m3
R=0955 M=1000 S=1000
| 2088,330000
RAZEM:: 2 088,330000|m2 2 088,330
1.3.8 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni z poliuretenu na biezni, nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor
wiasna czerwony wraz z malowaniem linii
| 2088,330000
RAZEM:: 2 088,330000|m2 2 088,330
14 Element Skocznia do skoku w dal
141 |KNR231/114/1 |Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - mata filtrujaca (geowtdknina)
Wy liCZenie 08 OOt e
O . S . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,000
14.2 KNR 223/203/2 |Podsypka z zwiru filtrujgcego - zamkniety geowtdkning wypetniony zwirem + rura drenarska
R=0955 M=1,000 S=1000
"""" 10,000000
10,000000|m3 10,000
1.4.3 KNR 223/306/1 |Montaz tapaczu piasku z rusztem i matg gumowg szerokosci 50 cm korytko I- 100 - kompletne z
montazem na fawie betonowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2L . 21,000000
RAZEM 21,000000|szt 21,000
144 KNR 223/305/3 |Montaz progéw do skoku w dal i triskoku (belka do odbicia - kompletna)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
S N . 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
1.4.5 KNR 223/301/4 |Wsypanie piasku do zeskoczni do skokéw w dal gr 25cm
(1) R=0955 M=1000 S=1000
""""" 5,500000
: 5,500000|m3 5,500
1.4.6 KNKRB 6/102/4 |Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr 10cm - rozbieg, piaskownica
:18,75*0,05 : 0,937500
14.7 KNNR 6/403/3 |Montaz urzadzen sportowych- obrzeze gumowe SBR lub betonowe z nakfadka elastyczng na
............................. tawie betonowej - rozbieg, piaskownica
YlCZenie 08 TOD Ot e
B ... 85500000
118,75 18,750000
..., e RAZEM:E . 104,250000]m 104,250

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunaijcu -
Zagospodarowanie terenu



Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.4.8 KNNR 6/403/3 |Montaz urzgdzen sportowych- obrzeze naroznikowe gumowe SBR lub betonowe z naktadka
elastyczng natawie betonowej )
""""" 4,000000
RAZEM:.  4,000000|szt 4
1.4.9 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa 10cm z zageszczeniem podioza mechanicznie
R=0955 M=1,000 S=1000
p 4,880000
4,880000/m3 4,880
1.4.10 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm - kruszywo 0,31
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 48,800000
RAZEM:: 48,800000|m2 48,800
1.4.11 |KNR 223/105/3 |Podbudowa betonowa zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 15°cm - beton C20/25 gr 15
cm zbrojony wiéknem polimerowym o df. minimum 38 mm w ilosci 2.0kg/m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""" 48,800000
RAZEM:: 48,800000|m2 48,800
1.4.12 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni z poliuretenu nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor czerwony
wiasna wrazzmalowaniem linii
e 48,800000
48,800000|m2 48,800
1.5 Element Rzutnia do pchniecia kulg
1.5.1 KNR 223/305/4 |Montaz progdw do pchnigcia kula
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.................................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
152 |KNNR6/403/3 |Obrzeza betonowe znakladka elastyczna . ...
Wy liCZenie 08 OOt e
O < -1 S . 45000000
RAZEM:: 45,000000|m 45,000
1.5.3 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm
(1) R=0955 M=1,000 S=1000
""" 120,000000
120,000000{m2 120,000
154 KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5°cm - warstwa klinujgca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
""" 120,000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,000
1.5.5 KNR 223/103/1 |Nawierzchnia pola rzutéw z mgczki ceglanej, warstwa gr 7 cm(magczka ceglana D5)
R=0,955 M=1,000 S =1,000
14 . 114,000000
RAZEM:: 114,000000{m2 114,000
1.5.6 KNR 223/103/1 |Nawierzchnia z maczki ceglanej wierzchniej 3cm (maczka ceglana D10)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
i 114,000000
RAZEM:: 114,000000|m2 114,000
15.7 KNRW Beton C25/30 W6 F100 gr 15 cm zbrojony wtéknem polimerowym o df. minimum 38 mm w iloSci
20202050 (1) (2 0KGIMS
Wyliczenie iloscirobot: .
3550015 L 0,532500
RAZEM:: 0,532500|m3 0,533
1.5.8 KNR 223/307/3 |Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kula
AR Z0895 M=1,000 S = 1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
S N . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
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1.6 Element Skocznia do skoku zwyz
1.6.1  |KNKRB 6/102/4 |Podsypka piaskowa zageszczona recznie gr 10cm pod tawe obrzeza betonowego i korytek
Wy liCZenie 08 OOt e
... 0#00d0%85 . 3,400000
RAZEM:: 3,400000|m3 3,400
1.6.2 KNNR 6/403/3 |Obrzeza betonowe, , podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg -obrzeze
............................. gumowe SBR lub betonowe z naktadkg elastyczng
Wy liCZenie 08 OOt e
O <O . 85000000
RAZEM:: 85,000000|m 85,000
1.6.3 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm - kruszywo 0,31
M . [R=0855 M=1000 S=1000
Wy liCZenie 08 OOt e
BT ___ 375,000000
RAZEM:: 375,000000|m2 375,000
1.6.4 KNR 223/105/3 |Podbudowa betonowa zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 15°cm - beton C20/25 gr 15
cm zbrojony wiéknem polimerowym o dt. minimum 38 mm w ilosci 2.0kg/m3
=0,955 M=1,000 S=1,000
""" 375,000000
RAZEM:: 375,000000|m2 375,000
1.6.5 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni z poliuretenu nawierzchnia poliuretanowa typu sanwich kolor czerwony
wlasna wrazzmalowaniem linii e
Wy liCZenie 08 OOt e
O L . 375000000
RAZEM:: 375,000000|m2 375,000
1.6.6 Kalkulacja Dostawa i montaz - profesionalny zeskok do skoku wzwyz wraz ze stojakami oraz poprzeczkg
WS e
Wy liCzenie 08 OOt e
B __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
1.7 Element Boisko gtéwne - plyta boiska
1.71 KNR 223/301/4 |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - warstwa odsgczajaca - analogia - zwir 2 -8 mm
(1) analogia o grubosci 10 cm i piasek frakcji 0-2 mm o gr 10cm - boisko + obrzeza boiska
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wy liCZenie 08 OOt e
.. 02670 __1334,000000
RAZEM:: 1 334,000000|m3 1 334,000
1.7.2 KNR 223/206/5 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozscielania i mech.
analogia wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm- przygotowanie mechaniczne mieszanki z ziemi urodzanej i piasku do
budowy nawierzchni trawiastych wraz z rozscieleniem - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm po
zageszczeniu
o ARZ0895 M=1,000 S = 1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
e 0BT . 0667000
RAZEM:: 0,667000 ha 0,6670
1.7.3  |DC191/807/1  |Wykonaie warstwy -geowdoknina
..................................................................................................................................................................... __6670,000000
RAZEM 6 670,000000/m2 6 670,000
1.7.4 KNR 223/210/1 |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej na terenie ptaskim - analogia - darn naturalna z rolki, szerokos$¢ rolki: min. 120cm,
grubos$¢ catkowita darni: 3-4cm
o AR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wy liCZenie 08 OOt e
e BBTO __6670,000000
RAZEM:: 6 670,000000|m2 6 670,000
1.7.5 Kalkulacja Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych - uzytkowane intensywnie - zabiegi
wlasna pielegnacyjne murawy w okresie od chwili zakoficzenia budowy do zakorzeniatrawy
Wy liCZenie 08 OOt e
S N . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
1.7.6 Kalkulacja Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg biodegradowalng do
wiasna malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty, szer. linii 12em
..................................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM 1,000000|Kpl 1,000
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1.8 Element Boisko gtéwne - urzadzenia sportowe
1.8.1 KNR 223/309/3 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do pitki noznej obsada przednia
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
1.8.2 KNR 223/309/4 |Osadzenie tulei pod naciggi do siatki do pitki noznej
M . [R=0855 M=1000 S$=1000
Wyliezenie 08 OOt e
A __ 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
1.8.3 KNR 223/310/7 |Ustawianie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - Profesjonalne bramki do pitki noznej,
petnowymiarowe (7,32x2,44m) aluminiowe z siatkg
R=0955 M=1,000 S=1000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000/|Kpl 2,000
1.84 Kalkulacja Dostawa i montaz - chorggiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm), wysokos$¢
wiasna stupka choragiewki ponad poziomem murawy: 150cm. choragiewka z materiatu wodoodpornego w
kolorze zottym, stupki chorggiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i
............................. demontaz. 10SC 4 Szt e
Wy liCZenie 08 OOt e
O L S . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
1.8.5 Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzen sportowych - zadaszone wiaty na 13 0séb o wymiarach 612cm x
wiasna 119cm przytwierdzone na state do gruntu. W pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw
............................. PO B, e
Wy liCZenie 08 OOt e
2 § 2,000000
e, RAZEM:. 2,000000] Kpl 2
1.9 Element Boisko gtéwne - ogrodzenie i pitkochwyt
1.91 KNR 223/404/1 |Dostawa i montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego przed wejsciem na murawe - ogrodzenie O1-O4
w cenie wykonanie fundamentu pod stupki
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
e 100K BHEE . 160,600000,
RAZEM:: 160,600000|m 160,600
1.9.2 KNR 223/404/4 |Dostawa i montaz gotowej furtki O1-O4 - w cenie wykonanie fundamentu pod furtke
R=0955 M=1000 S=1000
..................................................................................................................................................................... . 7,000000
RAZEM 7,000000 szt 7,000
1.9.3 KNR 223/404/3 |Dostawa i montaz gotowej bramy 1 szt - szer 5,5 wys. 1,2. 2szt- szer 2 wys. 1,2 w cenie
wykonanie fundamentéw pod brame
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 3,000000
3,000000 szt 3,000
194 Kalkulacja Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugosciach i wysokosci zgodnych z projektem, wraz
wiasna z wykonaniem fundamentéw pod stupkami - pitkochwyt boiska wys.600cm i 209,6mb Pitkochwyty
1,2,3,4
Wyliezenie loscirobot:
B ___ 1,000000
RAZEM 1,000000|Kpl 1,000
1.10 Element Sitownia zewnetrzna i mata architektura
1.10.1 |KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz tawki parkowej o wymiarach 185x60x76 - Elementy tgwki wykonane ze stali
ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze, deski Swierkowe
R=0,955 M=1,000 S=1000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 8,000000
8,000000 szt 8,000
1.10.2 |KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz kosz uliczny o wymiarach 45x80,6x45 - Elementy kosza wykonane ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowe
o AR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wy liCzenie 08 OOt e
8 8,000000
RAZEM 8,000000 szt 8,000
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1.10.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stojak na rowery - 43x33 Elementy stojaka wykonane ze stali ocynkowe;j
wiasna malowane proszkowo Stojak na 20 rowerow
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000]Kpl 1,000
1.10.4 |Kalkulacja Montaz i dostawa - Drabinka i porecz - w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentu pod
wiasna Uz iz e
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,000
1.10.5 |Kalkulacja Montaz i dostawa - Orbiterek i biegacz - w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentu pod
wiasna urzgdzenie
Wyliczenie flosci robSt:
L 1,000000
e RAZEME. 1,000000| szt 1,000
1.10.6 |Kalkulacja Montaz i dostawa - Wycigg gorny i wyciskanie siedzgc - w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie
wiasna fundamentu pod urzadzenie
Wyliczenie ilosci robét:
... L 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,000000|szt 1,000
1.10.7 |Kalkulacja Montaz i dostawa - Wio$larz i jezdziec - w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentu pod
wiasna U Bz e
L 1,000000
S RAZEME. 1,000000| szt 1,000
1.10.8 |Kalkulacja Montaz i dostawa - Motyl i narty - w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentu pod
wiasna urzadzenie
1,000000
1,000000 szt 1
1.11 Element Trybuny
1.11.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-l - zgarnigcie wierzchniej warstwy
ziemi (wyréwnanie podtoza)
wgospodarzy  i150*0,10 e 15,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 9,000000
e RAZEM: 24,000000]m3 24,000
1.11.2 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-l - wykopy pod trybuny o
gtebokosci 1,3
1,872000
13,104000|m3 13,104
1.11.3 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton grubosci 10 cm
116*6*(0,1*0,30*0,30) 0,864000
Trybuna kibicow gosci 16*0,1*0,30030 i 0,144000|
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,008000|m3 1,008
1.11.4 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton wodoszczelny W8
Trybuna kibicow gosci i16*1,2*0,30030 : 1,728000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 12,096000/m3 12,096
1.11.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
R L A A 1,800000
S RAZEME. 1,800000) t 1,800
1.11.6 |Kalkulacja Montaz trybuny nr 1 - Trybuna o dtugosci 30 m, 6 rzedow siedzen, 3x wejscie, siedzisko w kolorze
wiasna ral 3020. Trybuna na 300 os6b
1,000000
1,000000|Kpl 1,000

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
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1.11.7 |Kalkulacja Montaz trubun nr 2 i 3 dla kibicdw gosci - trybuny o dtugosci 6 m, po 2 rzedy siedzen, siedzisko w
wiasna kolorze ral 3020. Trybuny na 24 osoby kazda
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000/|Kpl 2,000
1.11.8 |KNR 225/307/3 |Wyciecie ogrodzenia pod dwie nowe furtki - trybuny gosci
BNBIOGIA e
o 3,000000
3,000000|m2 3,000
1.11.9 |KNR 225/316/1 |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki- furtka z profila 40x40 grubo$¢ 2mm, ocynkowana
analogia ogniowo, malowana proszkowo RAL 7016 - wymiary : wys 2,23 szer 1,25 - w wycenie nalezy
uwzgledni¢ wykonanie fundamentow pod furtki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
: 2,000000 szt 2,000
1.11.10 |KNR 225/307/1 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowegowraz z obsadzeniem stupkéw w fundamencie - 20x20
(1) analogia gteb. 120cm. Wypetnienie siatka zgrzewna fi 5mm ral 7016, stupek 60x40 grubo$¢ 2mm ral 7016
............................. ocynkowany ogniowo. Wysoko$¢ 223 cm
WyliCzenie 08 OOt e
e 80T228 _ 64,826100
RAZEM:: 64,826100|m2 64,826
1.12 Element Drogi i chodniki roboty rozbiérkowe
1.12.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3'cm
Drogiasfaltowe ~ 892+950 ©1:842,000000
RAZEMm m2 1 842,000
1122 |KNNR5/719/2 |Rozebranie nawierzchniz kostki brukowejgr.6ecm
""" 331,000000
331,000000|m2 331,000
112.3 |KNR231/813/1 [Rozebranie kraweznikow, obrzezy
WyliCzZenie oS C oD O e
O 0.2 . 342,000000
RAZEM:: 342,000000/m 342,000
1124 |KNR 231/802/7 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°em
| 21173,000000
2 173,000000/m2 2 173,000
1.12.5
: 15,390000
416,460000/m3 416,460
1.12.6  |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km,gruz
~416,460000
416,460000/m3 416,460
1.13 Element Chodniki
1.13.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km - wykopy pod chodniki przyjeto srednig warstwe 20cm
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
:0,20%(552,1+11,54+7,5+5,8+6+126,38+12+102+495+26
O L) . 315664000
RAZEM:: 315,664000|m3 315,664
1.13.2 |KNKRB 6/102/4 |Podsypka piaskowa, zageszczenie reczne gr. 0,10m pod tawe obrzeza betonowego
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,10%(92+228+241+185+35+13,5+185+37,5+115+129+ .
N (- R ___132,600000
RAZEM:: 132,600000/m3 132,600
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1.13.3 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg na
fawie Dt ONOWe] e
1.326,000000
:1326,000000/m 1 326,000
1.13.4 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 30°cm
(1) R=0955 M=1,000 S=1000
| 1578,320000
1 578,320000|m2 1 578,320
1.13.5 |KNR 223/104/1 |Podsypka grysowa 2-8mm - 3 cm
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
| 1578,320000
1 578,320000|m2 1 578,320
1.13.6
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1578,320000
RAZEM:: 1 578,320000|m2 1 578,320
1.13.7 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306M1 . samochodami na odlegtos¢ do 1 km kategoriagruntu -1
Wy liCZenie 08 OOt e
e 03B e . 631,328000,
RAZEM:: 631,328000|m3 631,328
1.14 Element Drogi i parkingi
1.14.1 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubos¢ warstwy do 15'em
4121,200000
4121,200000|m2 4 121,200
1.14.2  |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubo$ci
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 4121,200000
4121,200000|m2 4 121,200
1.14.3 |KNNR 6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm tawa z pospéiki, podsypka
............................. L O
Wyliczenie ilosci robét:
e oTeeTIRRASMS21 [ 691,020000
RAZEM:: 691,020000|m 691,020
1144 |DC191/807/1  |Warstwa odcinajgcazgeowokniny
Wyliczenie ilosci robét:
22 4121,200000
RAZEM 4 121,200000|m2 4 121,200
1.14.5 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 50°'cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
i4121,2 4 121,200000
e RAZEM::. 4121,200000) m2 4 121,200
1.14.6 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 20°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
M 272 ©4121,200000
RAZEM 4 121,200000|m2 4 121,200
1.14.7 |KNR 223/104/1 |Podsypka grysowa 2-8 mm - 3 cm
(analogia  [R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wy liCZenie 08 OOt e
............................. . 1248,000000
i 1248,000000|m2 1248,000
1.14.8
| 1248,000000
i 1248,000000|m2 1248,000
1.14.9 |KNNR6/308/3 |Warstwa wigzaca AC 16 W grubos¢ 6 cm
| 2873,200000
RAZEM:: 2 873,200000|m2 2 873,200
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1.14.10 |KNNR 6/309/3 |Warstwa $cieralna AC 11 S grubos$¢ 5 cm
'2.873,200000
i 2873,200000|m2 2 873,200
1.14.11 |KNNR 6/202/6 |Wykonanie pobocza

BNBIOGIA e

ylCzenie 08 TOD Ot e
i5,75+223+147,25 : 376,000000

RAZEM:: 376,000000|{m2 376,000
1.14.12 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/1 samochodami na odlegto$¢ do 1 km kategoria gruntu I-Ill
| 2678,780000
RAZEM:: 2 678,780000|m3 2678,780
1.15 Element Prace porzadkowe - plantowanie, uktadanie geowtokniny, nasadzenia krzewow
1.15.1 |KNR 911/401/2 |Wzmacnianie powierzchni skarp - geowtoknina

2)

Wyliczenie iloseirobOt:

. BO4I093 | 649,462366

RAZEM:: 649,462366|m2 649,462
1.15.2 |KNP 13/1335/1 |Sadzenie roslin ptozacych

BNl0g8 e

Wy liCZenie 08 OOt e
649,462 : 649,462000

e RAZEME. 649,462000|m2 649,462

1.15.3 |KNP 13/1325/1 |Sadzenie - jodta kaukaska 150-170 cm

BNBIOGIA e

Y lCZenie 08 TOD Ot e

B ___8,000000

RAZEM:: 8,000000 szt 8,000
1.15.4 |KNR 201/510/1 |Zieleh wokot obiektu, plantowanie i sianie trawy

BlO0g8 e

Wyliczenie 08 OOt e
11025,23+1645,88+4115,88+296,67+2344,15+64,70+49, !
110+49,17+74,17+9,91+371+9,91+204,65+93,44+553,01 ;
+81,35 © 10 988,220000

e RAZEM: . 10 988,220000|m2 10 988,220

2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 Element Oswietlenie boiska i biezni, monitoring
211 Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-11

1 270,404 (174+44+3T+54+45+109+44+44+73+41+41+1
[24+124+36+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+2
[3+30+23+25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57

. *T9*151472+180+171+109+40+82) __1259,520000

RAZEM:: 1 259,520000|m3 1 259,520
2.1.2 |KNNR5/706/1  [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm grSem

Wyliczenie ilosci robét:

T T4+ 44437 454+45+109+44+44+473+41+41+124+124+3 1
[6+37+21+24+16+39+20+20+20+20+22+23+23+30+23+
[25+27+56+14+29+20+20+21+15+15+104+57+79+151+
172+189+171+109+40+82 | 2624,000000

2 624,000000|m 2 624,000
21.3 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowychpyvc
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 2624,000000
2 624,000000|m 2 624,000
2.1.4  |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr¢j bednarki do 1200omm2
'2.624,000000
2 624,000000|m 2 624,000
2.1.5 KNNR 5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel przykrycie folig - WLZ YAKXs 4x70mm -

) zasilanie gtowne budynek magazynowy ...

YlCZenie 08 TOD Ot e

.~ __182,000000

RAZEM:: 182,000000/m 182,000

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
Targowej w Czarnym Dunaijcu -
Zagospodarowanie terenu



Zagospodarowanie terenu z instalacjami.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)
strona nr: 10

Podstawa Opis robét

Jm llosé

216

KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel przykrycie folig - WLZ YKY 4x25mm -
(1) zasilanie budynek szatni

....................................................................................................................................................................... . 50,000000
RAZEM:| _ 50,000000

m 50,000

KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig - YAKY 4x35mm - zasilanie

oswietlenia boiska

:43+58+49+115+48+48 : 361,000000
RAZEM:: 361,000000

m 361,000

KNNR 5/707/2

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig - YAKY 4x35mm - zasilanie stupow
oswietleniowych

27+28+20+45+24+24+24+24+26+27+27+34+37+29+31 |
e OS T 8431 F24424425¢194104108461482 : _900,000000

RAZEM:: 900,000000

m 900,000

KNNR 5/707/2  |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig - YAKY 3x2,5mm zasilanie

monitoringu

193+165+86+217+199+137+68 : 965,000000

RAZEM:: 965,000000

m 965,000

2.1.10

Kalkulacja
wiasna

i1 : 1,000000

RAZEM:: 1,000000

Kpl 1,000

211

KNNR 5/713/1

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, YKY 3x1,5 kabel sterujacy
zraszacze

436,000000
i 436,000000

m 436,000

2.1.12

: 37,000000
37,000000

szt 37,000

2.1.13

21,000000
21,000000

szt 21,000

2.1.14

11000 ¢ 1000,000000

RAZEM:: 1 000,000000

m3 1.000,000

2.1.15

: 220,160000
220,160000

m3 220,160

2.1.16

220,160000
220,160000

m3 220,160

2.1.17

3,000000
RAZEM:: 3,000000

szt 3,000

2.1.18

KNNR 9/901/1  |Ponowny montaz stupéw w nowych miejscach M14/1, M14/2, M14/3 (w cenie nalezy uwzglednic
wykonanie fundamentu pod stup)

3,000000
3,000000

szt 3,000

2.1.19

KNRW Montaz iglic o wysokosci 4 m na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezgcej. Iglica odgromowa

3,000000
RAZEM:: 3,000000

kpl 3,000

Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy
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2.1.20 |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy okablowanie do TZ i kabel
ST Ay OSWieenia e
I 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,000
2.1.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz podstawy naswietlaczy oraz belki pod naswietlacze - wg. projektu (9szt - belka
wiasna na 4 naswietlacze, 3szt - belka na 3 naswietlacze) .
Wyliczenie iloscirobot:
1,000000
1,000000|Kpl 1,000
2.1.22 |KNNR5/1008/5 |Montaz opraw led 50W 740 GR-94, driverbox 600w
S . 45000000
RAZEM:: 45,000000|kpl 45,000
2.1.23 |KNR 201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, $widrem mechanicznym, kategoria
(1) gruntu |-l glebokos¢ do 2m
e 009226 . 4680000
RAZEM:: 4,680000/m3 4,680
2.1.24 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o wysokosci 8m, wysiegnik 0,5m 10st. Stup
) oswietleniowy uliczny wraz z fundamentem prefabrykowanym + belka montazowa
YlCZenie 08 TOD Ot e
-, . 26,000000
RAZEM:: 26,000000|szt 26,000
2.1.25 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
M WYSOKOS G It B M, e
Wy liCZenie 08 OOt e
I : 26,000000
RAZEM:: 26,000000 |kpl 26,000
2.1.26 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - Oprawa LED, 4650Im, 36W, IP66, RAL7042,
DR
....................................................................................................................................................................... ___26,000000
RAZEM:: 26,000000|szt 26,000
2127 |KNP 1901/107/1 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych SKR
YlCZenie 08 TOD Ot e
B __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|studnia 1,000
2.1.28 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie przewodoéw instalacji niskopragdowych - instalacja monitoringu: kabel S$wiattowodowy
............................. By DG 2 e
""" 721,900000
721,900000|m 721,900
2.1.29 |KNP 1901/107/1 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnyeh, SK1,
Wy liCZenie 08 OOt e
O L . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|studnia 16,000
2.1.30 |KNR 1325/106/6 |Dostawa i montaz kamery zewnetrznej -1/3' 4Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl/s 4Mpx,
WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw statoogniskowy 2,8mm, IR 30 m, IP67, DC
o | 12VIPOE, IVS. Puszka do montazu kamer, uchwyt supowy do kamer
Wy liCZenie 08 OOt e
1 36000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36,000
3 Grupa Istalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja drenarska
3.11 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii |-l - wykop pod drenaz, rury $
AOMM Oz 1O0MM e
| 239,264000
e RAZEM:E: 239,264000/ M3 239,264
3.1.2 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-l - wykop pod studnie przelotowe
315
"""" 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m3 16,000
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3.1.3 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr. 0.10m - podsypka piaskowa pod rury PCV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""" 89,724000
89,724000|m3 89,724
3.14 KNRW 218/108/ |Sieci - rurociagi z rur PVC fgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 160 mm - drenaz
4analogia |
| 368,000000
368,000000/m 368,000
3.1.5 Kalkulacja Utozenie tasmy lokalizacyjnej polietylenowej z drutem
wiasna
11040,40+87+368 | 1495,400000
RAZEM:: 1 495,400000|m 1495,400
3.1.6 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°cm - obsypka pospétka
2B S A
Wliczenie 108G rOD0t e
{0,15*0,60%(1040,40+87+368) ©134,586000
RAZEM:: 134,586000/m3 134,586
317 KNRW Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
201/609M1 B0 O e
Wy liCzenie 08 OOt e
:0,05*0,60%(1040,40+87) 33,822000
3.1.8 KNRW 201/610/ |Utozenie rur drenarskich $r. 110 mm w przygotowanych wykopach
N0 e
Wyliczenie ilosci robét:
e od0doss7 1127400000
RAZEM:: 1 127,400000|m 1127,400
3.1.9 KNR 211/147/1 |Wykonanie potgczenia rur drenarskich §. 110 z rurg $r. 160 tréjnik
) AMI0GI8 | e
Wy liCZenie 08 OOt e
O LA . 17,000000
RAZEM 17,000000|szt 17,000
3.1.10 |KNR 201/610/7 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru rur drenarskich - zasypka
1) AN@IOgI | e
.................................................................................................................................................................... __338,220000
RAZEM 338,220000|m3 338,220
3.1.11  |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/2 (rurociag 200 m) DN 60 MM e
Wy liCZenie 08 OOt e
S N . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
3.1.12 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria
) gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
liczenie 108G rOD0t e
RAZEM:: 119,632000/m3 119,632
3.2 Element Kanalizacja deszczowa - drogi, parkingi, budynki
3.21 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wykop pod rure kanalizacyjng
282,440000
789,940000
1268,130000|m3 1268,130
3.2.2 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. kat.I-Il z transp.urobku
............................. samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod studnie
36,000000
RAZEM:: 60,870000|m3 60,870
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323 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - Wykopy umocnione w gruncie
nawodnionym kat. -1l z zasypaniem i odeskowaniem wykopu - wykopy pod zbiorniki na wode
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 54,540000
10,000000
64,540000|m3 64,540
3.24 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr.0,15
o AR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 108G TOD Ot e
... [0,15050°(1305+188+8+1245) __33,285000
RAZEM:: 33,285000|m3 33,285
3.25 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160°'mm udziat ksztattek 20%
2B 08 A L e
Wy liCZenie 08 OOt e
e BOSEBTHZGAT . 130,500000
RAZEM:: 130,500000|m 130,500
3.2.6 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200°'mm udziat ksztattek 20%
""" 188,800000
188,800000|m 188,800
3.27 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm udziat ksztattek 20 %
2B 08 T L e
Wyliczenie 08 OOt e
:42,60+33,5+10,20+1,7+1+8+27,5 : 124,500000
e RAZEME. 124,500000/m 124,500
3.2.8 KNRW Podtoza na kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25'cm
2B S A
Wyliczenie 108G TOD Ot e
... [025040°(1305+1888+1245) | 44,380000
RAZEM:: 44,380000|m3 44,380
3.29 Kalkulacja Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym
O OO
Wy liCZenie 08 OOt e
1305418884245 . 443,800000
RAZEM:: 443,800000|m 443,800
3.210 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'315'mm, z wtazem zeliwnym D400
2B T2 (1) L
Wyliczenie 108G TOD Ot e
T __ 17,000000
RAZEM:: 17,000000|szt 17,000
3.211 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’600'mm, z wtazem Zzeliwnym D400
218/517/2(3) |
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
3.2.12 |KNRW 218/524/ |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwoérzowe, Fi'425'mm, z wtazem zeliwnym D400
lanalogia |
L 7,000000
7,000000 szt 7,000
3.213 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi’1000'mm, gtebokos¢ 2,0'm
L 5,500000
RAZEM:: 5,500000 szt 5,500
3.2.14 |KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
2,000000
2,000000 szt 2,000
3.2.15 |KNKRB 6/102/5 |Wykonanie podsypki - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubo$¢ 30 cm
analogia
1,680000
RAZEM:: 1,680000|m3 1,680
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3.2.16 |KNRW 218/516/ |Zbiornik ppoz 100m3
5(1)analogipg |
""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
3.2.17 |KNRW 218/516/ |Zbiornik przelewowy 10m3
5(1)analogig |
o 1,000000
1,000000 szt 1,000
3.2.18 |KNRW 218/516/ |Separator substacji ropopochodnych
5 (3) analogia
o 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
3.2.19 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, z
(1) wykorzystaniem gruntu z wykopow m3
3.220 |[KNRW Proéba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/2 (FHFQ.‘?!@Q.?QQ.W).F’.F!.J.@.Q.FT.‘.’T? .....................................................................................................................
""""" 1,000000
1,000000|préba 1,000
3.2.21 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/3 (rurociag 200°m) DN'200-225° MM e
WVyliCzZenie oS oD O e
S N . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
3.3 Element Instalacja zraszania boiska i zasilanie w wode budynkéw
3.3.1 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1l wykopy pod instalacjg wodne
Wykopy - instalacja zraszanie boiska, ~ :1,2"0,50*(320+60+115+1,85+21,5)
pobdr wody przy boisku ze sztuczng :
nawierzehng i 311,010000
Wykopy przytacz wody do zbiornika oraz : 1 2*0,50%(48+33+57+3)
DUy OW i 84,600000
Wykopy pod zbiornik retencyjny 675,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 070,610000|m3 1070,610
3.3.2 KNR 201/610/7 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru
"""" 49,451250
49,451250\m3 49,451
3.3.3 |KNR218/208/1 |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)63,PN1O
Wyliczenie 08 OOt e
: 659,350000|m 659,350
334 KNRW
2 08 A (1) L e e
Wyliczenie l0SCi IODOt: e
....................................................................................................................................................................... . 659,350000,
: 659,350000|m 659,350
3.35 Kalkulacja
wlasna |
""" 659,350000
659,350000|m 659,350
3.3.6 Kalkulacja System nawadniajgcy boiska - Zraszacze(promien zraszania - 19: 36,8, wydajnos¢ - 4,6:28,6m3/h,
wiasna ci$nienie pracy 3-8 bar, dwie lub trzy dysze) cyfrowy sterownik :wersja podstawowa posiadajgca 4
sekcje, wymienne moduty 4-sekcyjne, kazdy modut wyposazony w kondensatory chornigce ptyte
gtéwng przed wytadowaniami atmosferycznymi, 5 niezaleznych programéw, kazdy program mozna
uruchomié czterokrotnie wciggu doby, przytacze dla czujnika deszczu, jezyk polski. Czujnik
deszczu:Uniwersane dziatanie normalne otwieranie i normanie zamkniete w celu zapewnienia
zgodnosci ze wszystki sterownikami zaprojektowanymi do pracy z czujnikami, bezobstugowe dyski
higroskopijne, przewdd odporny na promieniowanie UV o dtugosci7.6m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
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3.3.7 KNR 211/1701/1 |Utozenie studzienki wraz ze ztgczka do podigczenia weza. Wyposazona w zawor do podigczenia
WEZ8 OgIOdOWg0 e
""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
3.3.8 KNR 203/101/3 |Wykonanie ptyty zelbetowej pod zbiornik retencyjny
analogia R=0955 M=1,000 S=1000
o 20,250000
20,250000|m3 20,250
3.3.9 KNKRB 6/102/5 |Wykonanie podsypki - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubo$¢ 30 cm
analogia
o 40,500000
40,500000|m3 40,500
3.3.10 |[KNRW Montaz zbiornika retencyjnego 200m3
2 A A e
Wyliczenie iloscirobot:
a L 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
3.3.11  |KNKRB 6/102/5 |Zasypka inzynierksa- mieszanka zwirowo-piaskowa frakcji 0-20 mm - zageszczana co 30 cm
BNRl0gI8 e
Wy liCZenie 08 OOt e
Zasypywanie wykopu minus zbiornik  14,55%4,5"30-222 . 892,250000,
RAZEM:: 392,250000|m3 392,250
3.3.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 984,610000
: 984,610000|m3 984,610
3.3.13 |KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii 1-¢
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 50,000000
50,000000|m3 50,000
3.3.14 |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1'km
"""" 50,000000
: 50,000000|m3 50,000
3.3.15 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*100'mm
""""" 1,000000
1,000000|préba 1,000
3.3.16 |KNR 218/802/1 |Proba systemu zraszania ze wstepnym wysterowaniem systemu
i1 : 1,000000
RAZEM 1,000000|préba 1,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu llos¢
1.|Betoniarze grupa Il 1112,2289

.|Zbrojarze grupa Il

.|Zbrojarze grupa lll
24.|Zbrojarze grupa IV r-g 19,33875
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Azofoska t 2,45123

61.|Obrzeze naroznikowe szt 4,08
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

62.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 1 352,52

127.|Wyciagg goérny i wyciskanie siedzac kpl 1
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

128.|YAKXs 4x70mm m 189,28

145.| Zwir filtracyjny m3 407,05455
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.|Zuraw samochodowy 5 6't(1)

strona nr: 20
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Beczkowdz (zbiornik) ciggniony do wody 2500°dm3 m-g 8,56575

m-g 13,19625
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