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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu -
BUDYNEK MAGAZYNOWY
1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentow z ptyta na gruncie
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
111 KNR 201/206/2 |Analogia - Wykopy fundamentowe
m3 66,594
1.1.2 |KNR201/230/1 |Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentow
m3 25,412
1.1.3
m3 25,412
1.1.4 |KNR201/214/4 |Analogia - Wywdz nadwyzki gruntu za kazdy dodatkowy km
@) O O D e s
""""""" 41,182
41,182|m3 41,182
1.2 Element WYKONANIE ELEMNTOW POSADOWIENIA BUDYNKU
121  |KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
202 10 8 L e e e
Wyliczenie ilosci robét:
TR0 2,649
RAZEM:: 2,649/m3 2,649
1.2.2 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne
m3 9,082
1.2.3
m2 29,730
1.24
m3 10,122
1.25 |KNRW Podktady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek 5 cm
202100371 (2) | e e e
Y lCZenie 08 FO Ot e
N X 1,687
RAZEM 1,687 |/m3 1,687
1.26 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa |m2 33,740
1.2.7 |KNR 202/205/1 |Analogia: wylewka betonowa zbrojona
)
Wyliczenigiloscirobot:
N (L1 S 4,049
RAZEM:: 4,049/m3 4,049
1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH FUNDAMENTU | PLYTY NA GRUNCIE
1.3.1 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 2) _ |budowi, prety zebrowane fi 8 mm -0,395kg/m
Wyliczenie 108G OOt
:0.395/1000*33.74/0.2*2+0.091 : 0,224
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,224t 0,224
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1.3.2 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m
0,464
2 Grupa Parter- konstrukcja
2.1 Element ROBOTY MUROWE
211 KNNR 2/604/1  |Analogia: Izolacja pod scianami
''''''''''''''''''''''''' 10.25%(6.6*2+2.4*2+4.2*3+1.96*4) 9610
m2 9,610
2.1.2
m2 76,878
213
m2 22,814
2.2 Element ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
221 |KNR202/210/6 |Nadproza
10.24*0.25%(1+1.3+1.6*3)+0.24*0.3"249) 0,605
RAZEM 0,605/m3 0,605
222 |KNR20/271/5 |Wience zelbetowe
RAZEM 2,321/m3 2,321
2.2.3 |KNR 20/268/3 |Stropy w deskowaniu systemowym ptyta o grubosci 10°cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
3.96*6.36+2.16*396 33,739
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 33,739|m2 33,739
2.24 |KNR 20/268/4 |Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - strop
@) OO oo
Oz O OO oo
O < 33,739
RAZEM 33,739/m2 33,739
2.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
2.3.1 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (2)  |budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395kg/m
Wy liczenie 108G TOD Ot
e OO O 0,081
RAZEM 0,081t 0,081
2.3.2 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m
0,529
233 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (4) budowli, prety zebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m
RAZEM:: 0,056t 0,056
3 Grupa Pietro | - konstrukcja
3.1 Element ROBOTY MUROWE
3.11 KNR 917/104/1 |Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
1488
19,000
RAZEM 30,458/ m2 30,458
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3.2 Element ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
3.21 KNR 20/269/6  |Stupy zelbetowe
(1)
Wyliczenie flosci robOt:
10.24*0.24*0.62*12 0,429
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,429|m3 0,429
3.22 |KNR20/271/5 |Wience zelbetowe
)
Wyliczenigiloscirobot:
. 0247025711240 24%026%8 48 L 178t
RAZEM:: 1,781/m3 1,781
3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
3.31 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (2) budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m
0,059
3.3.2 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""" 0,105
4 Grupa Dach
4.1 Element KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
411 KNR 202/406/2 Murttaty
10.16*0.16*(11.86*2)
RAZEM:: 0,607 m3 0,607
412 |KNR202/408/5 |Krokwie
S . . U 2 2,352
RAZEM:: 2,352/m3 2,352
41.3
m2 168,315
414 |KNR15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii (dach + pionowe elementy elewacji okute blachg)
m2 168,315
4.1.5 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych petne (dach + pionowe elementy elewacji okute blachg)
"""""" 168,315
168,315/m2 168,315
4.2 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZADZENIAMI
421 KNNR 2/503/1 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha aluminiowa ptaska na felc
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
1 L 168,315
RAZEM:: 168,315/m2 168,315
422 |NNRNKB
202/541/1
m2 5,490
423 |KNRW Analogia: Rynny wbudowane w kubature dachu - zgodnie z czescig architektoniczng
202l (1) L
Wyliczenie ilosci robét:
O v SR 23,920
RAZEM:: 23,920|m 23,920
424 |KNRW Analogia: Rury spustowe zabudowane w $cianie ostonowej
202 8l (1) | e
Yl CZenie 08 TOD Ot et
........................................................................ 3T e 10,000]
RAZEM:: 15,000|m 15,000
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425 |Kalkulacja Wykonanie barier $niegowych rurowych podwadjnych
indywidualna |
""""""" 23,920
23,920|mb 23,920
5 Grupa Stolarka zewnetrzne oraz prace izolacyjne i wykonczeniowe elewacyjne
5.1 Element IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
511 KNR 202/603/9 |Analogia - Gruntowanie podtoza
m2 59,460
5.1.2
m2 59,460
5.1.3 |KNR 202/609/8 |Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 14 cm
O
Yl CZenie 08 OOt et
OO A L. A 44,000
RAZEM:: 44,000|m2 44,000
514 |KNNRW 3/207/1]Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e A0 L 44,000
RAZEM:: 44,000|m2 44,000
5.2 STOLATKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
5.2.1 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2°'m2
m2 3,360
522 |KNNR7/503/8 |Drzwizewnetrznealuminiowe
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O A 23 b 4,906
RAZEM:: 4,906|/m2 4,906
5.2.3 |KNNRW Bramy uchylne garazowe, podnoszone mechanicznie
208 S Lo
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 2 I 5575
RAZEM:: 5,575/m2 5,575
5.3 Element TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETZNYCH (STYROPIAN)
5.3.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 15 cm
m2 103,829
5.3.2 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi 1°0ecm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46,980
m2 46,980
5.3.3 |[KNR 17/2609/5 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli do cian i balkonow
754,045
754,045|szt 754,045
5.3.4 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 150,809
5.35
RAZEM 2,610/ m2 2,610
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5.3.6 |KNR 17/2609/6 |Druga warstwa kleju

12.06*(8.56+0.44)+1.36*(8.56+0.44)+19.19*2-2 1*2-2.5"2 1 59,710
RAZEM: 59,710|m2 59,710

537

16,800
72,500/mb 72,500

5.3.8 |KNR17/929/1 [Natozenie warstwy gruntu

m2 59,710

5.3.9 |KNR17/929/3 |Tynk silikatowo -silikonowy

RAZEM: 59.710/m2 | 59.710

5.4 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

5.4.1 KNRW Parapety stalowe zewnetrzne

mb 4,800

54.2

m2 47,620

5.4.3 |KNR 18/2613/3 |Analogia: deska elewacyjna podwdjny romb - modrzew syberyjski

47,620
47,620|m2 47,620

5.4.4  |[KNNRW 3/504/9 |Analogia: Impregnacja elementéw drewnianych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 47,620
47,620/m2 47,620
54.5 |KNR202/829/6 |Analogia: Wykonanie cokotu z ptytek elewacyjpych ...
0, 6%(8.56%240.22 445, 15%2) 6,980
16,980|/m2 16,980
5.5 Element RUSZTOWANIA

5.5.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe

RAZEM: 144,000lm2 | 144,000

6 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

6.1 Element KANAL TECHNOLOGICZNY | KOMINY

6.1.1 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe - Analogia wentylacja i wyrzut spalin z agregatu

........................................................................ L oo 1,000
RAZEM:: 7,300|m 7,300
6.1.2 |KNKRB 2/207/8 |Analogia: Czapki kominowe KPL 1,000
6.1.3 |Kalkulacja Kanat technologiczny z gotowych prefabrykatéw 60/60 cm
wiasna

RAZEM:: 4,800/ MB 4,800
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6.2 Element SUFITY ZELBETOWE - WARSTWY WYKONCZENIOWE

6.2.1 KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

T £+ L 33739
RAZEM:; 33,739)m2 | 33,739

6.2.2 |KNR 202/804/2 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi

RAZEM:: 33,739|m2 33,739

6.2.3 |KNR202/815/6 [G%adz’ gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

RAZEM:: 33,739|m2 33,739

6.2.4 |KNR 202/1505/7 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne

BB i 33739
RAZEM:: 33,739|m2 33,739
6.3 Element PRACE WYKONCZENIOWE SCIANY

6.3.1 KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

3%(6.6*2+2.4*2+4.2*2) :
Wewnetrzne :2.83*4.2*2 : 23,772
-1*(0.7*1.6*3+0.9*2*2+2.48*2.1)

m2 86,316

6.3.2 |KNR 202/804/1 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany

T ..o L 86316
RAZEM:; 86,316|m2 | 86,316

6.3.3 |KNR 202/810/6

Tynki zwykte o$ciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, tynki
kategoria lll-IV, na o$ciezach 20'cm

m2 6,264

6.3.4 |KNR 202/815/4 [G’fadz' gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych, 2-warstwowa

RAZEM: 92,580|m2 92,580

6.3.5 |KNR 202/829/ [Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza

m2 92,580

6.3.6 |KNR 202/829/9 [Licowanie Scian ptytkami na klej

T .-« L 92580
RAZEM:; 92,580|m2 | 92,580

6.4 Element POSADZKI

6.4.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

33,739
33,739/ m2 33,739

6.4.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, -20cm m2 34,780

6.4.3 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 10 cm

RAZEM:: 33,739|m2 33,739

6.4.4 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

RAZEM:: 34,780/ m2 34,780
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6.4.5 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2,
202/1129/2 (1) |grubos¢ 2.5°'cm, zatarte nagladko e
""""""" 34,780
34,780 m2 34,780
6.4.6 |NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
202/1129/3 (2) |Krotnos$¢=2,5
| AT :
""""""" 34,780
34,780/ m2 34,780
6.4.7
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,037
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,037|m3 3,037
6.5 Element POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE
6.5.1 DC 21/704/1 (1) |Analogia- Parapety aluminiowe -wewnetrzne
RAZEM 4,800/m 4,800
6.5.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz schodéw strychowych EI30
wilasna KPL 1,000
6.5.3 |Kalkulacja czerpnia/wyrzutnia do pomieszczenia agregatu
wilasna KPL 2,000
7 Grupa Instalacje
71 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA
7.1.1.1 |KNNR 5/605/2  |Uziomy powierzchniowe poziome, glebokosc wykopu do 0,6'm, grunt kategorii lll
""""""" 35,400
35,400/m 35,400
7.1.1.2 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych,
(2) D 8 e
Yl CZenie 08 OOt e
S i S : 32,000
RAZEM:: 32,000/m 32,000
7.1.1.3 |[KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych,
@ L
Wyliczenie iloscirobot:
11.96 11,960
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,960/m 11,960
7.1.1.4 |KNNR 5/612/4 |Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
naprezajace, sciana szt 4,000
7.1.2 |Element TABLICE ROZDZIELCZE
7.1.2.1 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica gtéwna budynku magazynowego TG szt 1,000
7.1.2.2 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica obwodowa TO-G szt 1,000
7.1.2.3 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Kompaktowy przetgcznik z napedem silnikowym szt 1,000
7.1.2.4 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
7.1.3 |Element WLZ | UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.1.3.1 |KNNR 5/101/4  |Rury winidurowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi47'mm
Yl CZenie 08 OOt e
e A100046.000 12,000
RAZEM:: 12,000|m 12,000
7.1.3.2 |[KNNR 5/101/1  |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
"""""" 140,000
140,000/m 140,000
7.1.3.3 |[KNNR 5/201/6 |WLZ YKY 1x35mm2 - TG-G>Agregat
(1) m 7,000
7.1.3.4 |[KNNR 5/201/4 |WLZ YDY 5x10mm2 TG-G>TO-G
(2) m 5,000
7.1.3.5 |KNNR 5/201/1 |Przewody, 3x1,5'mm2 m 60,000
7.1.3.6 |KNNR 5/201/2 |Przewody ,3x 2,5'mm2 m 80,000
7.1.3.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przej$¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
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7.1.4 |Element ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.1.4.1 [KNNR 5/302/1  [Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze

Yl CZenie 08 OOt e

2000048000 10,000

RAZEM 10,000|szt 10,000

7.1.4.2 |KNNR 5/306/2 |Analogia: £aczniki

(1) szt 2,000
7.1.4.3 |KNNR 5/308/4 |Analogia: gniazda pojedyncze szt 8,000
7.1.4.4 |KNNR 5/308/9 |Analogia: gniazdo sitowe szt 1,000
7.1.4.5 |KNNR 5/501/2 |Oprawa

(1) kpl 7,000
7.1.4.6 |KNNR 5/501/2 |Analogia: czujka ruchu

(1) kpl 1,000
7.1.5 |Element INSTALACJA LAN
7.1.5.1 |[KNNR 5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18

(2) m 80,000
7.1.5.2 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 80,000
7.1.5.3 |KNR EM 1/108/6|Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 1,000
7.1.5.4 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i

wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
7.1.6 |Element AGREGAT PRADOWTORCZY
7.1.6.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz agregatu wraz z uruchomieniem

witasna KPL 1,000
8 Grupa Pozostate prace towarzyszace
8.1 Element Pozostate prace towarzyszace
8.1.1 Kalkulacja Pomiary geodezyjne

wiasna KPL 1,000
8.1.2 |Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

witasna KPL 1,000
8.1.3 |Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, préb i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze sporzadzeniem

wiasna protokotéw KPL 1,000
8.1.4 |Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy

wiasna KPL 1,000
8.1.5 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej

witasna KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu llosé
.|Betoniarze grupa Il 5,670

,_
N

16.| Tynkarze grupa Il r-g 180,148
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|Adapter EmiterNet systemu 45x45 (22,5x45) do modutéw RJ45 szt 1,000

61.|Oprawa 1 KPL 7,000
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62.|Ostony przewodow szt 2,124

119.|Zigczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426 szt 4,000
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Agregat tynkarski m-g 2,401

27.|Zuraw wiezowy (1) m-g 0,469
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