Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy

Targowej w Czarnym Dunajcu -BUDYNEK

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

SZATNI.bem strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ulicy Targowej w Czarnym Dunajcu -
BUDYNEK SZATNI
1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentéw z ptytg na gruncie
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
111 KNR 201/206/2 |Analogia - Wykopy fundamentowe
m3 431,612
11.2 KNR 201/230/1 |Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentow
197,520
197,520/ m3 197,520
1.1.3  |KNR201/236/1 |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1 -~~~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 197,520
197,520/ m3 197,520
1.14 KNR 201/214/4 |Analogia - Wywdz nadwyzki gruntu za kazdy dodatkowy km
@) O O D oo
Wyliczenie 108 OOt
i14.586+47.590+2.448+0.25"149.828+0.322+74.730+12.455+2 !
e (9:89240.18%07.416 L 234,092
RAZEM:: 234,092/m3 234,092
1.2 Element WYKONANIE ELEMNTOW POSADOWIENIA BUDYNKU
1.2.1 KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
202/1101/3
m3 14,586
1.2.2
m3 47,590
1.2.3
m3 2,448
1.24 KNRW Analogia: wykonanie $ciany fundamentowej z pustakéw szalunkowych 25 cm
"""""" 149,828
RAZEM:: 149,828 m2 149,828
1.2.5
m3 0,322
1.2.6 KNRW Podkfady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,Pospétka zageszczona 30 cm
202/1103/1 (1)
:249.10.3 :
RAZEM:: 74,730/m3 74,730
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1.2.7 KNRW Podkfady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek 5 cm
202/1103/1(2) |
12455
12,455|m3 12,455
1.2.8 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 249,100
1.2.9 KNR 202/205/1 |Analogia: ptyta zbrojona na gruncie
() e
YOz O OO, oo e
e A0 e 29,892
RAZEM:: 29,892|m3 29,892
1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH FUNDAMENTU | PLYTY NA GRUNCIE
1.3.1 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (2) _ |budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395kg/m
Wyliczenie 108G TOD Ot
oo O e 0472
RAZEM:: 0,472|t 0,472
1.3.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m
4,570
1.3.3 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (4) budowli, prety zebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m
RAZEM:: 0,100t 0,100
2 Grupa Parter- konstrukcja
2.1 Element ROBOTY MUROWE
2.1.1 KNNR 2/604/1  |Analogia: Izolacjapod scianami
10.25%(88.56+85.62+9.2+9.04)
m2 48,105
21.2
m2 430,394
21.3 KNR 917/107/4 |Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18 cm
m2 23,450
214
m2 25,312
2.2 Element ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
2.2.1 KNR 202/210/6 |Nadproza
RAZEM:% 3,525|m3 3,525
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222 KNR 20/269/6  |Stupy zelbetowe
m3 1,301
223 KNR 20/271/6  |Belki zelbetowe
RAZEM:: 4,008/ m3 4,008
224 KNR 20/271/5 |Wience zelbetowe
)
Wyliczenigiloscirobot:
S0 24%0.25%195.31 . 11,719
RAZEM:: 11,920/m3 11,920
225 KNR 20/268/3  |Stropy w deskowaniu systemowym ptyta o grubosci 10°cm
m2 252,993
226 Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - strop
RO 08 G e
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
:252.993 252,993
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 252,993|m2 252,993
227 KNRW Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm
202 2 2 () | e
Wyl CZenie 08 OOt e
80805 12398
RAZEM:: 12,393|m2 12,393
228 KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty
202 28 () IO 08 E 8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
12.393 12,393
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:”  12,393|m2 12,393
2.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
2.3.1 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (2) budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m
RAZEM:: 0,829t 0,829
232 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (3)  |budowli, prety zebrowane fi12mm-0888kg/m
Wy liCZenie 08 OOt e
:1.087+2.689+0.020+0.011+0.244 : 4,051
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,051t 4,051
2.3.3 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (4)  |budowli, prety zebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m
Wy liCZenie 08 OOt e
... [0053+0028+0250+0655 i 0,986
RAZEM:: 0,986t 0,986
3 Grupa Pietro | - konstrukcja
3.1 Element ROBOTY MUROWE
3.1.1 KNR 917/104/1 |Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
15,764
RAZEM:: 221,810|m2 221,810
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3.1.2 KNR 917/107/4 |Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18 cm
m2 5,974
313  |KNR202/133/1 |Analogia: Sciana sko$na pustak pianobetonowy gr. 18.m
Wyliczenie ilosci robét:
N - 4 S S 4,294
RAZEM:: 4,294 /m2 4,294
3.2 Element ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
3.2.1 KNR 202/210/6 |Nadproza
m3 1,220
322 KNR 20/269/6  |Stupy zelbetowe
m3 1,692
3.23 KNR 20/271/6  |Belki zelbetowe
m3 6,819
324 KNR 20/271/5 |Wience zelbetowe
m3 6,186
3.25 KNR 20/268/3  |Stropy w deskowaniu systemowym ptyta o grubosci 10°'cm
(2) m2 140,500
3.2.6 KNR 20/268/4 |Stropy w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci - strop
(2) Krotno$¢=2 m2 140,500
3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
3.31 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (2) __ |budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395kg/m
Wyliczenie I108Ci OOt
e [0:25240.00440.03540. 16240117 0,660
RAZEM:: 0,660t 0,660
3.3.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3)  |budowli, prety zebrowane fi 12mm-0,888 kg/m
YOz O OO, e s e
e (0-A93+1.67840.019+0.01 2,100
RAZEM 2,100t 2,100
3.33 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i
202/259/2 (4) budowli, prety zebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m
Wyliczenieilocirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,487
4 Grupa Dach
4.1 Element KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
411 IRNR202/406/2 IMURBLY oo e
Wyliczenie I108Ci TOD Ot
:0.16*0.16*(10.7*2+1.86*4+21.15*2) 1,821
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,821|m3 1,821
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41.2 KNR 202/407/5 |Stupy
m3 0,179
413
m3 2,704
414
m3 14,960
415
m3 0,728
4.1.6
m3 0,120
417
m3 3,536
4.1.8
Czesci pionowa - czota + szczyty i40.27+18.94+9.32+19.76+1.58+18.05+25.66+6.24+1.17+1.43+
e 1683241364 165,980
RAZEM 717,834/m2 717,834
4.1.9
717.834 717,834
RAZEM 717,834/m2 717,834
4110 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych peine (dach + pionowe elementy elewacji okute blacha) . . .
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O LA £ L 717,834
RAZEM:: 717,834/m2 717,834
4.2 Element DOCIEPLENIE SKOSOW MUROWANYCH
421 KNR 17/2609/1 |Analogia: Ocieplenie $cian skosnych ptytami styropianowymi 5 cm
m2 4,294
422
m2 4,294
423
m2 4,294
43 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZADZENIAMI
431 KNNR 2/503/1 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha aluminiowa ptaska na felc
)
Y lCzenie 08 C FOD Ot e
AT A L 717834
RAZEM:: 717,834|m2 717,834
4.3.2 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
20 A Lo e
Wy liCZenie 08 OOt e
e 0-27(5.0972433.36)4473422.2°0.25 L 26258
RAZEM:: 26,258/m2 26,258
4.3.3 KNRW Wywiewki wentylacyjne dachowe
217/145/1 (3) szt 4,000
434 KNRW Analogia: Rynny wbudowane w kubature dachu - zgodnie z czescig architektoniczng
202/519/3 (1) m 86,480
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435 KNRW Analogia: Rury spustowe zabudowane w $cianie ostonowej
202/526/3(1) |
17,200
17,200|m 17,200
436 KNRW Wytaz dachowy
202/1016/2 m2 1,000
437 KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie m 3,000
4.3.8 Kalkulacja Woykonanie barier $niegowych rurowych podwadjnych
indywidualna mb 114,100
5 Grupa Stolarka zewnetrzne oraz prace izolacyjne i wykonczeniowe elewacyjne
5.1 Element IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5.1.1 KNR 202/603/9 |Analogia - Gruntowanie podtoza )
Y CZeiE 08 TO Ot e
- X 299,656
RAZEM:: 299,656\ m2 299,656
5.1.2 KNR 202/603/1_|Analogia - Izolacja fundamentow - masa dwuskladnikowa
Y CZeiE 08 FO Ot e
. 299856 299,656
RAZEM:: 299,656\ m2 299,656
513 KNR 202/609/8 |Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 14 cm
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
14*8856 97,416
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 97,416|m2 97,416
514
RAZEM 97,416 /m2 97,416
5.2 Element STOLATKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
5.21 KNNR 7/503/3 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2'm2
m2 39,390
522
m2 7,000
523
m2 16,680
524
m2 15,158
5.3 Element TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETZNYCH (STYROPIAN)
5.3.1 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 15 cm
m2 319,024
532  |KNR17/2609/1 |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi 10cm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Sciana ostonowa i2.85%(4.2*4) ' 47,880
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,880|m2 47,880
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5.3.3 KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do balkonéw 5 cm
m2 30,684
534  |KNR17/2609/5 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli do écian i balkonow
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 2018624
: 2 018,624 szt 2018,624
5.3.5
m2 408,892
5.3.6 KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Boki szpalety :0.1*2%(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.1*(1.2+2.2+4.2+5 .2+
14.16%2+1.16*2+1.16*2+3.16*2) ?
m2 14,426
5.3.7
m2 200,652
5.3.8 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Boki szpalety i2%(0.6*2+0.6*11+0.7*1+0.75*7+2*5)+(1.2+2.2+4.2+5.2+4 16*2+:
...................................................................... 11.16*2+1.16*2+3.16*2) 79,580
Skosy {(1.5+4.95+0.71+2.83+4.95+0.71+2.83+1.5) . 19,980
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  217,460|mb 217,460
539  |KNR17/92911  |Nalozeniewarstwygruntu .
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
:200.652 200,652
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 200,652|m2 200,652
5.3.10 |KNR 17/929/3 |Tynk silikatowo -silikonowy
RAZEM:: 200,652|m2 200,652
5.4 Element TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH (WELNA)
5.4.1 KNR 23/2613/1 |Ocieplanie budynkéw wetng elewacyjng 15 cm m2 66,000
542 |KNR23/2613/3 |Przymocowanie plytz wetny mineralejzapomoca dybli
Yl CZenie 08 OOt e
e BTBB000 330,000
RAZEM:: 330,000|szt 330,000
54.3  |KNR23/2613/6_|PrzyKlejenie jednej warstwy siatki na scianach iosciezach
Wyl CZenie 08 OOt e
e 2088000 e . 66,000
RAZEM:: 66,000/ m2 66,000
544  |KNR23/2613/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
e 0BT e 6,800
RAZEM:: 6,800/ mb 6,800
5.4.5 KNR 17/2609/6 \Druga warstwa kleju m2 11,440
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5.4.6 KNR 17/929/1  [Nalozenie warstwy gruntu e
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11440 ] 440
RAZEM 11,440/m2 11,440
547 KNR 17/929/3 | Tynk silikatowo -silikonowy
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
1440 11,440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,440/m2 11,440
5.5 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE
5.5.1 KNRW Parapety stalowe zewnetrzne
202/514M1 (1) |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mb 51,200
5.5.2
:0.31*(2.71+10.05)*2+1.07%(7.3+18.36)*2+1.53%(1.55+3.51)*2+1 :
L EPRAD) | 126,763
RAZEM 170,517 \m2 170,517
553 KNR 18/2613/3 |Analogia: deska elewacyjna podwdjny romb - modrzew syberyjski
2)
Wyliczenie flosci rob0t: e
470517 170,517
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 170,517 |m2 170,517
554 |KNNRW 3/504/9|Analogia: Impregnacja elementow drewnianych
Yl CZenie 08 OOt e
1170.517 170,517
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 170,517 |m2 170,517
555 KNR 202/829/6 [Analogia: Wykonanie cokotu z ptytek elewacyjnych
m2 47,088
5.6 Element BALKONY
5.6.1 KNNR 2/1205/3 |Analogia- konstrukcja pod ptyte OSB
m2 26,486
5.6.2
m2 19,008
5.6.3 KNR 21/4007/2 |Analogia - Przygotowanie deskowania pokrycie z blachy - Ptyta OSB gr 22mm Balkon + czota balkonu
(3)
Wyliczenie flosci rob0t: e
26486 26,486
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,486|m2 26,486
5.6.4 KNNR 2/503/1 |Analogia - Okucie balkonu blachg aluminiowg na felc
(1)
Wyliczenie iloseirobOt:
%8486 26,486
RAZEM 26,486|m2 26,486
5.6.5 KNNR 2/1205/1 [Analogia: montaz deski tarasowej kompozytowe;j
m2 19,008
5.6.6 KNR 202/1209/2 Balustrady balkonowe - zgodnie z opisem a projekcie architektonicznym
Wyliczenie ilosci robét:
e NBZRT272 . 19680
RAZEM:: 19,680|m 19,680
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5.7 Element RUSZTOWANIA
5.71 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
B - a0 o L 512,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  512,000/m2 512,000
6 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6.1 SCIANY WEWNETRZNE | KOMINY
6.1.1 Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
m2 39,238
6.1.2 KNR 917/107/4 |Analogia: Sciany budynkéw wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18 cm
Stolarka drzwiowa -16,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 43,333|m2 43,333
6.1.3 KNR 917/108/2 |Scianki dziatowe systemu H+H, $ciana grubosci 120 mm
27,369
55,968/ m2 55,968
6.1.4 KNR 917/109/1 |Nadproza prefabrykowane szeroko$¢ 12 cm dtugos$¢ 1,2 m
(1) szt 7,000
6.1.5 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe do instalacji gazowej
8,500
6.1.6 KNKRB 2/207/8 |Analogia: Czapki kominowe KPL 1,000
6.2 Element SUFITY ZELBETOWE - WARSTWY WYKONCZENIOWE
6.2.1 KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo
Wyliczenie ilosci robot:
052 993+1.4¥12.393+140500 0 410,843
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 410,843|m2 410,843
6.2.2 KNR 202/804/2 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
0843 410,843
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 410,843|m2 410,843
6.2.3 KNR 202/815/6 [G’fadz' gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonoéw wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenigiloscirobot:
0843 410,843
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 410,843|m2 410,843
6.2.4 KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-rotne
"""""" 410,843
410,843/m2 410,843
6.3 Element PODDASZA NIEUZYTKOWE SKOSY - IZOLACJA WRAZ Z WARSTWAMI
WYKONCZENIOWYMI
6.3.1 KNR 202/613/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho skosy 20 cm|
Wyliczenigiloscirobot:
g a2, 8y 282 o 196,560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 196,560|m2 196,560
6.3.2 KNR 202/613/6 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho skosy 10 cm|
Wyliczenigiloscirobot:
S eeB60 L 196,560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 196,560|m2 196,560
6.3.3  |KNR202/2007/3|Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowapod plyty GK
"""""" 196,560
RAZEM:: 196,560 m2 196,560
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6.3.4 KNR 202/607/1 _|Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej skosy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 196,560
196,560 m2 196,560
6.3.5
m2 196,560
6.3.6 KNR 21/4004/3 |Poszycie scian szkieletowych, sciany z plyt gipsowo-kartonowych - druga warstwa - Analogia - skosy
Wyl CZenie 08 OOt e
e 198860 196,560
RAZEM:: 196,560 m2 196,560
6.3.7 KNR 202/1503/1 |Analogia: Malowanie skoséw
(1)
Wyliczenie floseirobOt: e
e 198800 196,560
RAZEM:: 196,560 m2 196,560
6.4 Element PODDASZE - SALA KONFERENCYJNA | SILOWNIA - IZOLACJA WRAZ Z WARSTWAMI
WYKONCZENIOWYMI
6.4.1 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho skosy 20 cm
180,211
RAZEM:: 180,211|m2 180,211
6.4.2 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pionowa z plyt uktadanych na sucho skosy 10 cm.
180,211
180,211|m2 180,211
6.4.3  |KNR202/2007/3| Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowa pod plyty GK
Yl CZenie 08 OOt e
1180.211 : 180,211
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  180,211|m2 180,211
644  |KNR202/607/1 |Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiejskosy
180,211
180,211|m2 180,211
645  |KNR 21/4004/3 |Poszycie scian szkieletowych, Sciany z piyt gipsowo-kartonowych- Analogia -skosy
Wyliczenie floscirobot:
1180.211 : 180,211
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  180,211|m2 180,211
64.6  |KNR21/4004/3 |Poszycie Scian szkieletowych, Sciany z plyt gipsowo-kartonowych - druga warstwa - Analogia - skosy
Yl CZenie 08 OOt e
1180.211 : 180,211
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  180,211|m2 180,211
6.4.7 .[G}adz' gipsowa na $cianach z plyt gipsowych
180,211
180,211|m2 180,211
648  |KNR 202/1505/3 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne sufity
Yl CZenie 08 TOD Ot e
$180.211 180,211
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 180,211/ m2 180,211
6.4.9 KNRW Analogia: Dodatek za struganie i oczyszczenie drewna - widoczne elementy konstrukcji dachu
RAZEM:: 62,336|m2 62,336
6.4.10  |KNNRW 3/504/9|Analogia: Impregnacja elementéw drewnianych
Wyliczenie flosci robOt:
62.336 : 62,336
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  62,336/m2 62,336
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6.5 Element PRACE WYKONCZENIOWE SCIANY
6.5.1 KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo
Sciana kolankowa - poddasze .27%(5.4*2+8.56*2)+1.37*4*1.5
Sciany zewnetrzne szczytowe - 1*3.9*2+0.6%13.58*2
poddasze :
m2 1382,488
6.5.2 KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany
L OO
irobot.:
................................................................................................................................................................................... . 1382488
RAZEM:: 1382,488/m2 1382,488
6.5.3 KNR 202/810/6 |Tynki zwykfe osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie,
............................. tynki kategoria lll-IV, na osciezach 20°em
Wy liCzenie 08 OOt e
Géraszpalety . 024°(1.872H42. 2714174127741 17342.4%2) o i.....10728
Boki szpalety :0.24*2%(0.6"2+0.6"11+0.7*1+0.75*7+2*5)+0.24*(1.2+2.2+4.2+5.;
i2+4.16*2+1.16*2+1.16*2+3.16*2) : 19,099
m2 52,122
6.5.4
m2 26,098
6.5.5
m2 786,999
6.56  |KNR202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
:2.68%(12.26"2+8.78*2+13.72*2+10.16"2+13.24*2+12.66+14.54 :
-76,860
595,489|m2 595,489
6.5.7
m2 595,489
6.5.8 KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne
Y lCzenie 08 FOD Ot e
e AT88999 786,999
RAZEM:: 786,999/ m2 786,999
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6.6 Element POSADZKI
6.6.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
PO Az OWa e
154,000
644,720\m2 644,720
6.6.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na
SUCNO, = 20 O e
"""""" 154,000
154,000|m2 154,000
6.6.3 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na
sucho, 10 cm
"""""" 249,100
249,100|m2 249,100
6.6.4 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na
sucho, 8 cm
m2 241,620
6.6.5
644,720\m2 644,720
6.6.6 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/2 (1) |8'm2, grubos¢ 2.5°cm, zatarte na gtadko
m2 644,720
6.6.7 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
202120 8 ) (KIS, 5 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1154 154,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 154,000/ m2 154,000
6.6.8 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
2020112908 (2)  [KIOtNOSE=d, 5
Wyliczenie ilosci robét:
. 64472044%154.000 490,720
RAZEM 490,720/ m2 490,720
6.6.9 KNR 202/1118/1 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
m2 265,800
6.6.10 | KNR 202/1118/8|Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na kiej, plytki 30x30°'cm, metodazwykla
Y lCzenie 08 FO Ot e
... 285800 265,800
RAZEM:: 265,800|m2 265,800
6.6.11  [KNR202/1122/7[Cokoliki e
Wyliczenie ilosci robét:
312444 54122411411 848425508 99,100
RAZEM 99,100|m 99,100
6.6.12 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm,
20 30 2 ) | e
Wy liCZenie 08 OOt e
:8.69+8.03+74.85+51.61+25.19+25.19+15.68+15.68 224,920
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 224,920|m2 224,920
6.6.13 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
20201134/ (2)  [KrotnOSE=1,100
Wyliczenie ilosci robét:
2220 224,920
RAZEM:: 224,920\ m2 224,920
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6.6.14 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - Krotnos¢ 1.1 ze
(1 wzgledu na dodatek na cokolik
............................. KO0 0 e e e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
e BB e 224,920
RAZEM:: 224,920|m2 224,920
6.6.15 |KNR 202/1112/9|Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
............................. OO 00 oo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 224,920
224,920|m2 224,920
6.6.16
m2 18,375
6.6.17  |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30xs0'em
, m2 18,375
6.7 Element STOLARKA WEWNETRZNA | POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE
6.7.1 Analogia- Parapety aluminiowe -wewnetrzne
Géraszpalety o Q8ZR2200RARN2THA4) 51,200
51,200|m 51,200
6.7.2 NNRNKB
202/842/1
m 16,300
6.7.3
m2 4,000
6.7.4 Kalkulacja Dostawa i montaz schodéw strychowych EI30
wilasna KPL 1,000
6.7.5 KNNR 7/503/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne - petne
7,560
6.7.6
27,090
6.7.7
30,240
6.7.8
2,100
6.7.9
9,290
6.7.10
8,900
6.7.11
i2.53%(1.98"2+1.62*2)+2.68%(2.16"2+1.45"2+1.35"2+3.36+1.12*
e ) L 59810
RAZEM:: 59,810/ m2 59,810
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6.8 Element WYPOSAZENIE
6.8.1 Kalkulacja Pionowy podnosnik dla oséb niepetnosprawnych
wiasna
RAZEM:: 1,000|KPL 1,000
6.8.2 Kalkulacja Tablica taktyczna
wiasna
RAZEM:: 4,000 KPL 4,000
6.8.3 Kalkulacja Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych (toalety)
wiasna
RAZEM:: 8,000/SZT 8,000
6.8.4 Kalkulacja Przewijak scienny
wiasna
RAZEM:: 1,000{SZT 1,000
6.8.5 Kalkulacja Wyposazenie szatni - szafki (pom. 1.02, 1.12, 1.14, 1.19, 2.05, 2.09)
witasna KPL 1,000
6.8.6 Kalkulacja Wyposazenie toalet -mechaniczny podajnik do recznikéw
wiasna KPL 19,000
6.8.7 Kalkulacja Wyposazenie toalet - dozownik mydta
wiasna KPL 29,000
6.8.8 Kalkulacja Wyposazenie toalet - suszarka kieszeniowa
witasna KPL 14,000
6.8.9 Kalkulacja Wyposazenie toalet - pojemnik na papier toaletowy
wiasna KPL 18,000
6.8.10 |Kalkulacja Wyposazenie toalet - Kosz otwarty 27 L
wiasna KPL 19,000
6.8.11 |Kalkulacja Wyposazenie toalet - kosz do toalet 4,5 L
witasna KPL 18,000
6.8.12 |Kalkulacja Wyposazenie toalet - wieszak pojedynczy
witasna KPL 32,000
6.8.13 |Kalkulacja Wyposazenie toalet - szczotka do WC z uchwytem
wiasna KPL 18,000
6.8.14  |Kalkulacja Wyposazenie szatni - kosz otwarty 47 L
wiasna KPL 6,000
6.8.15 |Kalkulacja Wyposazenie toalet - lustra
wiasna KPL 29,000
6.8.16  |Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia meblowego sali konferencyjnej 2.19 oraz zaplecza 2.02 - kszesta, stoty,
wiasna aneks KPL 1,000
7 Grupa Instalacje
7.1 Grupa Instalacja wod-kan
7.1.1 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1.1.1 |KNNR 4/207/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'160'mm m 55,000
7.1.1.2 |KNNR 4/207/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi*110'mm m 162,000
7.1.1.3 |KNNR 4/207/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm m 87,000
7414 [KNNR 4/211/8__[Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC, Klejone, Fi 110'mm
gy 43,000
RAZEM 43,000|szt 43,000
7115
RAZEM:: 40,000|szt 40,000
7.1.1.6 |KNNR 4/216/2 |Wpusty podtogowe
(2) szt 8,000
7.1.1.7 |KNNR 4/230/2 |Umywalka
(1) kpl 31,000
7.1.1.8 |DC 20/117/5 Analogia: odptyw liniowy- prysznice KPL 17,000
7.1.1.9 |KNNR 4/233/3 |Stelaze pod WC wraz z miskg kpl 18,000
7.1.1.10 |KNNR 4/234/1 |Pisuar pojedynczy z ptuczka kpl 8,000
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7.1.1.11 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
712 Element INSTALACJA WODNA
7.1.21 |KNNR 4/111/6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 63x4,5
(1) m 46,300
7.1.22 |KNNR4/111/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych50x4
(1) m 83,200
7.1.23 |KNNR 4/111/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 40x3,5
(1) m 30,600
7.1.24 |KNNR 4/111/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 32x3
(1) m 30,500
7.1.25 |KNNR 4/111/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 26x3
(1) m 155,300
7.1.2.6 |KNNR4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 20x2,5
(1) m 72,000
7.1.2.7 |KNNR 4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 16x2,3
(1) m 458,000
7.1.2.8 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 81,000
81,000 |szt 81,000
7.1.2.9
378,100
7.1.2.10
41,400
7.1.2.11 |KNR 34/101/16 |lzolacja rurociggéw otulinami 22 mm - rury 50i63
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46,600
46,600|m 46,600
7.1.2.12 |KNNR 4/135/1 |Zawdér czerpalny Dn"15'mm szt 6,000
7.1.2.13 |KNNR 4/137/1 |Bateriaumywalkowa szt 31,000
7.1.2.14 |KNNR 4/139/8 |Analogia: Kolumna natrysku termostatycznego szt 17,000
7.1.2.15 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przej$¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.2 Grupa Instalacja C.O.
7.21 Element INSTALACJA C.O.
7.21.1 |KNNR4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych 20x2,5
(1) m 39,200
7.21.2 |KNNR4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych 16x2,3
(1) m 96,500
7.2.1.3 |KNNR 4/402/1 |Rurociagi stalowe system zaciskany 15 mm m 2,400
7.21.4 |KNNR 4/402/2 |Rurociagi stalowe system zaciskany 22 mm m 15,300
7.2.1.5 |KNNR 4/402/3 |Rurociagi stalowe system zaciskany 28 mm m 19,300
7.21.6 |KNNR 4/402/4 |Rurociggi stalowe system zaciskany 35 mm m 178,700
7.2.1.7 |KNNR 4/402/5 |Rurociggi stalowe system zaciskany42 mm m 53,600
7.2.1.8 |KNNR 4/402/6 |Rurociagi stalowe system zaciskany 54 mm m 2,400
7.2.1.9 |KNNR 4/404/1 |Analogia: Rurociggi do instalacji podtogowej 16x2
(3) m 1 959,500
7.2.1.10 |[KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggow otulinami 20 mm rury18-22mm
"""""""" 50,600
RAZEM:: 50,600/m 50,600
7.21.11 [KNR34/101/11 [Izolacja rurociagow otulinami20mmyrury28-35
Wyliczenie floscirobot:
i17.1+133.5 150,600
RAZEM 150,600/ m 150,600
7.2.1.12 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggdw otulinami 25 mm rury 22 mm m 5,900
7.2.1.13 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami 25 mm rury 42 mm m 7,600
7.2.1.14 |KNR 34/101/16 |lzolacja rurociggéw otulinami 25 mm rury 54 mm m 1,400
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7.2.1.15 |KNR 34/101/19 [Izolacja rurociagow otulinami 30 mm rury 28-42mm
Wyliczenie ilosci robét:
ek 4452 54,900
RAZEM 54,900/m 54,900
7.2.1.16 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami 40 mm rury 54 mm m 1,000
7.2.1.17 |Kalkulacja Rozdzielacze ogrzewania podtogowego z kompletnym wyposazeniem zgodnie z zatozeniami
wilasna projektowymi KPL 4,000
7.2.1.18 |Kalkulacja Grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi i przytgczeniowymi
wilasna KPL 11,000
7.2.1.19 |Kalkulacja Zawory
wilasna KPL 1,000
7.2.1.20 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przej$¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.3 Grupa Kottownia gazowa
7.31 Element KOTLOWNIA GAZOWA
7.3.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kotta gazowego
wiasna KPL 1,000
7.3.1.2 |Kalkulacja Zasobnik CWU 5001
wiasna KPL 1,000
7.3.1.3 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze
wiasna KPL 1,000
7.3.1.4 |Kalkulacja Zawory i pozostata armatura zgodnie z projektem
wiasna KPL 1,000
7.3.1.5 |Kalkulacja Wykonanie nawiewu do kottowni
wiasna KPL 1,000
7.3.1.6 |Kalkulacja Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
wiasna KPL 1,000
7.3.1.7 |Kalkulacja Pompy z zaworami tréjdrogowymi
wiasna KPL 4,000
7.3.1.8 |Kalkulacja Sprzegto hydrauliczne
wiasna KPL 1,000
7.3.1.9 |Kalkulacja Rozdzielacz gtéwny
wiasna KPL 1,000
7.3.1.10 |Kalkulacja Wymiennik woda/glikol
wiasna KPL 1,000
7.4 Grupa Instalacji wentylacji
7.4.1 Element INSTALACJA WENTYLACJI
7.4.1.1 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna wraz z ttumikami oraz instalacjg przytgczeniowg
wiasna KPL 4,000
7.4.1.2 |Kalkulacja Anemostaty, nawiewniki i kratki wentylacyjne
wiasna KPL 81,000
7.4.1.3 |Kalkulacja Wyrzutnia / czerpnia dach
wiasna KPL 2,000
7.4.1.4 |Kalkulacja Wyrzutnia / czerpnia $ciana
wiasna KPL 4,000
7.4.1.5 |Kalkulacja Wentylator
wiasna KPL 8,000
7.4.1.6 |Kalkulacja Kanaty wentylacyjne
1
Wyliczenie floscirobOt:
425.78 425,780
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 425,780|m2 425,780
7.4.1.7 |Kalkulacja Izolacja
L 00O
Wyliczenie ilosci robét:
- O S 425,780
RAZEM 425,780/m2 425,780
7.4.1.8 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.5 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.51 Element INSTALACJA ODGROMOWA
7511 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii 11l
m 126,520
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7.5.1.2 |KNNR5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(2) obsadzanych,zpreta
"""""""" 82,000
82,000|m 82,000
7.5.1.3 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
@ obsadzanych,zpreta
"""""""" 52,500
52,500/m 52,500
7.5.1.4 |KNNR5/612/4 |Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
naprezajace, $ciana szt 8,000
752 Element TABLICE ROZDZIELCZE, WGP
7.5.2.1 |Kalkulacja Whytacznik gtéwny przeciwpozarowywraz z rozdzielnicg WG
witasna KPL 1,000
7.5.2.2 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica gtéwna budynku szatni TG szt 1,000
7.5.2.3 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica obwodowa TO-1 szt 1,000
7.5.2.4 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica obwodowa TO-2 szt 1,000
7.5.25 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Rozdzielnica PV AC TO-3 szt 1,000
7.5.2.6 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
753 Element WLZ | UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.53.1 |KNNR 5/101/4  |[Rury winidurowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, Fi47'mm
Wyliczenie iloscirobot:
e 18.000440.000 46,000
RAZEM:: 46,000|m 46,000
7.5.3.2 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
)
Wyliezenie floscirobot:
oo 20:000+1200.00041100.000. . 2320,000]
RAZEM 2 320,000|m 2 320,000
7.5.3.3 |KNNR5/201/6 |WLZ YDY 4x25mm2 - WG>TG
(1) m 6,000
7.5.3.4 |KNNR5/201/4 |WLZ YDY 5x10mm2 TG>TO-2 + TG>TO-1 + TO-2>TO-3
2)
Wyliczenie flosci robSt:
eeeeeenseenseenseensensseesessessoensooe s A AFBAEL e 40,000
RAZEM:: 40,000|m 40,000
7.5.3.5 |KNNR5/201/2 |Sterowanie YKY 2x2,5 mm2 WG>TO-2 m 20,000
7.5.3.6 |KNNR 5/201/1 |Przewody, 3x1,5' mm2 m 1200,000
7.5.3.7 |KNNR5/201/2 |Przewody ,3x 2,5'mm2 m 1 100,000
7.5.3.8 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
754 Element ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.5.4.1 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze | .
Wyliczenie 108 OOt
o1 20:000481.000427.000 98,000
RAZEM 98,000 szt 98,000
7.54.2 |KNNR5/306/2 |Analogia: Lgczniki
(1) szt 20,000
7.5.4.3 |KNNR 5/308/4 |Analogia: gniazda podwdjne szt 51,000
7.54.4 |KNNR5/308/4 |Analogia: gniazda pojedyncze hermetyczne szt 27,000
7545 |KNNR5/501/2 |Oprawa G2
(1) kpl 4,000
7.5.4.6 |KNNR5/501/2 |Oprawa G25
(1) kpl 2,000
7.5.4.7 |KNNR5/501/2 |Oprawa G76
(1) kpl 33,000
7.54.8 |KNNR5/501/2 |Oprawa G77
(1) kpl 20,000
7.54.9 |KNNR5/501/2 |Oprawa G78
(1) kpl 51,000
7.5.4.10 |KNNR 5/501/2 |Oprawa G95
(1) kpl 9,000
7.5.4.11 |KNNR 5/501/2 |Oprawa OP1
(1) kpl 4,000
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7.5.4.12 |KNNR 5/501/2 |Oprawa OP2
(1) kpl 9,000
7.5.4.13 |KNNR 5/501/2 |Oprawa DS1
(1) kpl 3,000
7.5.4.14 |KNNR 5/501/2 |Oprawa EW3N
(1) kpl 3,000
7.5.4.15 |KNNR 5/501/2 |Oprawa AW9
(1) kpl 25,000
7.5.4.16 |KNNR 5/501/2 |Analogia: czujka ruchu
(1) kpl 25,000
755 Element INSTALACJA PRZYZEWOWA
7.55.1 |KNNR 5/201/1 |Przewody YTKSY1x2x0,5 m 20,000
7.5.5.2 |KNNR5/201/1 |Przewody YTKSY2x2x0,5 m 10,000
7.5.5.3 |Kalkulacja Lampka z buczkiem
witasna KPL 2,000
7.5.5.4 |Kalkulacja Kasownik
witasna KPL 2,000
7.5.5.5 |Kalkulacja Transformator
witasna KPL 2,000
7.5.5.6 |Kalkulacja Przycisk pociggowy
wiasna KPL 2,000
7.5.5.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
756 Element INSTALACJA CCTV
7.5.6.1 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
)
Wyliczenie ilosoirobOt: e
1120.000 120,000
RAZEM 120,000|m 120,000
7.5.6.2 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 120,000
7.5.6.3 |Kalkulacja Kamera IP Lite 4 MP
wiasna
SZT 5,000
7.5.6.4 |Kalkulacja
wlasna
""""""""""""""""" SZT 2,000
7.5.6.5 |Kalkulacja Rejestrator NVR5464-4KS2 + dysk 2x6TB
wilasna KPL 1,000
7.5.6.6 |Kalkulacja SWITCH GS-5424PLC + wktadka SFP 7szt
wilasna KPL 1,000
7.5.6.7 |Kalkulacja Monitory, mediakonwerter, moduty optyczne oraz pozostate elementy instalacji CCTV
wilasna KPL 1,000
7.5.6.8 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
757 Element INSTALACJA LAN
7.5.7.1 |Kalkulacja Szafa RACK z wyposazeniem
witasna KPL 1,000
7.5.7.2 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi*18
2)
Wyliczenie flosci robSt:
e 2180:0004130.000 : 280,000
RAZEM:: 280,000|m 280,000
7.5.7.3 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 150,000
7.5.74 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable antenowe m 130,000
7.5.7.5 |KNR EM 1/108/6|Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 10,000
7.5.7.6 |KNR EM 1/108/6|Analogia: Gniazdo antenowe RTVSAT szt 7,000
7.5.7.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
758 Element SYSTEM DETEKCJI GAZU
7.5.8.1 |Kalkulacja Okablowanie systemu detekgji
witasna KPL 1,000
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7.5.8.2 |Kalkulacja Zawor MAG-3

wiasna kpl\ 1,000
7.5.8.3 |Kalkulacja Detektor gazu DEX/F

wiasna KPL 1,000
7.5.8.4 |Kalkulacja Modut alarmowy MDO-2

wiasna KPL 1,000
7.5.8.5 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i

wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i

zabezpieczajgce. KPL 1,000

7.5.9 Element POZOSTALE INSTALACJE
7.5.9.1 |Kalkulacja Instalacja fotowoltaiczna

wilasna KPL 1,000
7.5.9.2 |Kalkulacja Nagrzewnice elektryczne

wilasna KPL 2,000
7.5.9.3 |Kalkulacja Instalacja sterowania ogrzewaniem podtogowym

wilasna KPL 4,000
8 Grupa Pozostate prace towarzyszace
8.1 Element Pozostate prace towarzyszace
8.1.1 Kalkulacja Pomiary geodezyjne

wilasna KPL 1,000
8.1.2 Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac

wilasna KPL 1,000
8.1.3 Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, préb i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze

wilasna sporzadzeniem protokotdw KPL 1,000
8.1.4 Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy

wilasna KPL 1,000
8.1.5 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej

wilasna KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llos¢
.|Betoniarze grupa Il r-g 61,952

,_
N

.| Tynkarze grupa Il
24.|Tynkarze grupa Il r-g 680,888
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Adapter EmiterNet systemu 45x45 (22,5x45) do modutéw RJ45 szt 10,000

61.|H+H bloczki PPB 625/175/250 szt 465,645
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62.|H+H bloczki PPB 625/240/250 szt 4 425,229

.|Naczynie wzbiorcze przeponowe, do 20 dm3
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128.|Nadproza prefabrykowane m 7,140

193.|Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30°cm szt 26,350
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194.|pustaki szalunkowe 25 cm szt 1 541,232

.|Uchwyty do rur PVC 16 'mm

3:i3:3:i3:3:3
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260.|Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 1 807,616

. Ztgczki przelotowe kabtgkowe napr
.|Ztaczki sptukujgce do pisuarow
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Agregat tynkarski m-g 35,867

30.|Zuraw wiezowy (1) m-g 5,628
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